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WSKAZNIKI JAKOSCIOWE ZA ROK 2021

Wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z pézn. zm.) dla obszaru dzialania OSD Veolia
Wschéd Sp. z o. o. - Zaklad Jasto, wynosza:

Wskaznik Wartos¢
SAIDI dla przerw planowanych 8,19 [min/odbiorce]
SAIDI dla przerw nieplanowanych 22,48 [min/odbiorce]

SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzglednieniem | 22,48 [min/odbiorce]
przerw katastrofalnych

SAIFI dla przerw planowanych 0,04 [1los¢ przerw/odbiorce]
SAIFI dla przerw nieplanowanych 0,16 [1los¢ przerw/odbiorce]
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzglednieniem 0,16 [ilo$¢ przerw/odbiorce]
przerw katastrofalnych

MAIFI 0,32 [ilos$¢ przerw/odbiorce]

Liczba odbiorcéw do ktérych odnoszg si¢ wskazniki - 44
W roku 2021 nie wystapity przerwy katastrofalne w dostawach energii elektryczne;.
Objasnienia:

- SAIDI - wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo
dlugiej, wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume¢ iloczyndéw czasu jej
trwania 1 liczby odbiorcéw narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku podzielong przez
taczng liczbg obstugiwanych odbiorcéw,

- SAIFI -wskaznik przecigtnej systemowej czestosci przerw diugich i bardzo dtugich,
stanowigcy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbg obstugiwanych odbiorcéw,

- MAIFI - wskaznik przecietnej czestosci przerw kroétkich, stanowigcy liczbg odbiorcow
narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe
obstugiwanych odbiorcow,

- przerwa przemijajaca (mikroprzerwy), trwajace nie dluzej niz 1 sekunde,

- przerwa krotka, trwajaca dtuzej niz 1 sekunde 1 nie dtuzej niz 3 minuty,

- przerwa dluga, trwajace dluzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin,

- przerwa bardzo dtuga, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny,

- przerwa katastrofalna, trwajace dtuzej niz 24 godziny,

- przerwa planowana to okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD, o
ktérej odbiorca zostal powiadomiony zgodnie z zapisem § 42 pkt 4 rozporzadzenia jak na
wstepie.




