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KARTA AKTUALIZACIJI nr 1/2020
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejScia w zycie aktualizacji: data zatwierdzenia Karty aktualizacji
nr 1/2020 IRIESD przez Zarzad Veolia Wschéd Sp. z o. o.

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRIESD
Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisow IRIESD obejmuja:

2.1. Dostosowanie IRiIESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej
(,,IRiIESP”) zatwierdzonych decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (,,URE”)
z dnia 18 lutego 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt. Zmiany IRiESP zostaly
wprowadzone Kartg aktualizacji nr CO/3/2019 IRIESP - Cze¢éé ogdlna, Kartg
aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartg aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany IRiESD
wynikajace z ww. zmian IRiESP dotycza w szczegdlnosci:

a) uzupelnienia listy aktow prawnych, ktorych wymagania spelnia IRIESD,
o odwolania do Kodeksow sieci, tj. rozporzadzen, wydanych na podstawie art. 6 lub
art. 18 rozporzadzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostegpu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajacego rozporzadzenie (WE)
nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z pézn. zm.);

b) przywolania w IRiIESD metod, warunkdéw, wymogoéw 1 zasad (,,TCM”, ang. ,, terms,
conditions and methodologies ") przyjetych na podstawie Kodeksow sieci.

2.2. Dostosowanie IRiESD do zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzja z dnia 5 marca
2020 r. znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt ,,Warunkow dotyczacych bilansowania. Na
podstawie: Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania” (dalej ,,Warunki dotyczace
bilansowania” lub ,,WDB”). Warunki dotyczace bilansowania zostaly opracowane przez
PSE S.A. i wchodzg w zycie z dniem 7 kwietnia 2020 r. WDB w znacznej czesci
zastepuja postanowienia IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami
systemowymi.

2.3. Wprowadzenie do IRiESD zapiséw w zakresie pierwszenstwa w $wiadczeniu ushug
dystrybucji energii elektrycznej dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach
odnawialnego zrédla energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadzone
postanowienia wynikajg z art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne oraz art. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/943 z dnia S czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elektryczne;.

2.4. Dokonanie zmian IRiIESD w zakresie zapiséw odnoszacych si¢ do prosumenta energii
odnawialnej. Zmiany wynikaja ze zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédlach energii (,,ustawa OZE”) wprowadzonej ustawa z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrodlach energii oraz niektérych innych
ustaw.

2.5. Dokonanie zmian IRiESD w zakresie udzielania bonifikat. Zmiany wynikajg
z rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych
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zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng
(Dz.U. 22019 r., poz. 503).

2.6. Dokonanie zmian IRiIESD w zakresie zapiséw dotyczacych obowigzkdw operatora
systemu dystrybucyjnego, wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz.
250).

2.7. Dokonanie zmian IRiESD w zakresie zapisow odnoszacych si¢ do wymagan
technicznych dla mikroinstalacji (uzupelniono Zalgcznik nr 1). Zmiany wynikajg ze
zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédlach energii (,,ustawa
OZE”) wprowadzonej ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o0 zmianie ustawy o odnawialnych
zrédlach energii oraz niektorych innych ustaw.

2.8. Aktualizacje publikatorow aktéw prawnych wyszczegdlnionych w IRiESD. Zmiany
wynikaja z przyjecia tekstow jednolitych aktéw prawnych badz ich nowelizacji.

3. Zakres zmian IRIiESD

Lp. Rozdzial IRIESD Zestawienie zmian

1. [.A. POSTANOWIENIA OGOLNE Dodano pkt. LA.11.

IZglzame ulega: ppkt. T) pkt.

3 [LC. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY [Zmianie ulega: ppkt. L.C.1.5.
- [[RiIESD ORAZ STRUKTURA IRiESD

Zmlame ulega: ppkt. 11.1
1119% ,%Ekt IL1 6,
ppkt

0. %%zzsg}b %Z.AVNV%%OR CSIECI DYSTRYBUCYJNEJ
4. URZADZEN ODBIORC%)W KONCOWYCH 11.1.31., pp
ORAZ LINTI BEZPOSREDNICH

Dodano: p}i(kt 11.1.27 do
t.1.3.6.3. c),

Zmianie numeracji ulega ppkt:
0d 11157, do ILL38. (f;

zmianie od I1.1.32. do 11.1.43.)

mianie ulega: ppkt. [11.2.2. b

Fﬁkt III23g Bpkpt I1.2.4., )
322 1326, 1113.277.

Dodano: ppkt. 11.3.2.3.,
111.3.2.4.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI

5. DYSTRYBUCYJNE]
Zmlame numerac ji ulega pkt:
od I11.3.2 (po
zmianie od III 3 2 5. do
111.3.2.10.)

V. PROWADZENIE RUCHU SIECI .
6. DYSTRYBUCYINEJ Dodano: ppkt. od V.9.6.
7 [VL. WSPOLPRACA OSDn Z INNYMI Zmianie ulega: pkt. VL8.
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OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE
INFORMACIJI POMIEDZY OPERATORAMI
ORAZ OPERATORAMI A UZYTKOWNIKAMI
SYSTEMU

XIII. STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI
ODBIORCOW

/mianie ulega
XTII.1.2. ppkt 1

Dodano: pkt. XIIL.1.4., XIIL.1.5.

Bkt XL L,

A. POSTANOWIENIA OGOLNE

/Zmianie ulega: ppkt. A.1.2.,
A.1.9., A2§ X%S

Podmop pkt. A.1.20. do
A.1.21., ppkt. A2.1.e), A24.

10.

B. ZASADY ZAWIERANIA UMOW
DYSTRYBUCYJINYCH Z URDo

Dodano: pkt. B.8., B.9., B.10.

11.

IC. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA
I UDOSTEPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH

Zmianie ulega: pkt. C.10.
Dodano ppkt. C.11. ¢)

12.

D. PROCEDURY USTANAWIANIA I ZMIANY
PODMIOTOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA
BILANSOWANIE HANDLOWE

Zmianie ulega: pkt. D.1.

13.

SEOWNIK SKROTOW I DEFINICJI

Dodano nowe skroty:

&l

,,Prosggpent”

/mieniono skrot: ,,OSD™
/mieniono detinicje:

,Instalacja odnawialnego zrédta
energii’

|, Mafa instalacja”

| Mikroinstalacja”

Uczestnik Rynku

ﬁl ansujqcego

Wytworca

lDodano definicje;

.,Magazyn energii

elek ktrycznej”

| Prosument”
Warunki dotyczace

Bllansowama

Usunigto definicje:

| Mikrozrodlo”

14.

Zatacznik nr 1

Zmianie ulefa fkt 1.4. ?o

(po zmianie
3.4),3.6. (pozm1ame35) 3.7.
(po. zmlame 3. 6 , 3.8. (po,
zrmame 3.7.), 3.9. (po zmianie
% 3.11. (po znnan1e3 10%

(po zmianie 3.11.),3.2T.5.
(po zmianie 3.18.4.),

7Zmianie numeracji ulega qkt
3.10. (po zmianie 3.9

(po, zmianie 3. 12{ 3.15. (po
zmianie 3.13.), 3.17. (po
zmianie 3.14.). 3.18. po
zmianie 3.15.), 3.19.
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zmianie 3.17.), 3.21.
zmianie 3.18 od32 5 do
3.21.8. (po zmianie od 3.18.5.
do 3.18.

Dodanopkt.: 13,58.,9,

Usuni toi)kt 15.,34,3.14,,
3.16.

zmianie 3. l6% 3.20. p

4. Nowe brzmienie zapisow IRiESD.

4.1. W rozdziale I.A. dodano pkt. I.A.11. i nadano mu nastepujace brzmienie:

I.A.10. Zakres przedmiotowy IRIESD pokrywa si¢ czeSciowo z zakresem przedmiotowym
regulowanym metodami, warunkami, wymogami i zasadami przyjetymi na podstawie
Kodeksow sieci (dalej ,,TCM”; ang. ,,terms, conditions and methodologies”), stad:

1) w przypadku, gdy wystgpi rozbiezno$¢ pomiedzy postanowieniami IRIESD,
a postanowieniami TCM, OSDn podejmie dzialania majgce na celu wyeliminowania
tych rozbieznosci, a do tego czasu postanowienia TCM maja pierwszefistwo nad
rozbieznymi z nimi postanowieniami IRIESD,

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania, podmiotowi
zobowiazanemu do stosowania IRiESD, odstepstwa od stosowania przepiséw
Kodeksow sieci nie stosuje si¢, wobec tego podmiotu wymagan IRiESD sprzecznych
z t3 decyzja.

4.2. W rozdziale I.B. w pkt. 1.B.2. zmieniono tres¢
10) i nadano im nastepujace brzmienie:

I.B.2. 1) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczeg6lnosci ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej ,,Ustawg” lub ,ustawg Prawo
energetyczne” (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556
i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
1043, 1495),
6) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédlach energii — zwanej dalej
,JUstawg OZE” (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, 284, 568, 695),
7) ustawy dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250),
8) zawarte w:
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a) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z28.11.20171.) - EB GL,

b) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcym
kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych
do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 2 27.4.2016) - NC RfG,

¢) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajacym
kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.8.2016) -
NCDC,

d) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajagcym
kodeks sieci okreslajagcy wymogi dotyczace przylaczenia do sieci systeméw
wysokiego napiecia pradu stalego oraz moduléw parku energii z podlaczeniem
pradu statego (Dz. Urz. UE L 241/1 z 8.9.2016) - NC HVDC,

e) rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajacym
wytyczne dotyczgce pracy systemu przesytowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE
L 220/1 z25.8.2017) - SOGL,

f) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54 2 28.11.2017r.) - NC ER;
zwanymi dalej tacznie ,,Kodeksami sieci”.

9) okreslonych w opracowanych przez OSP Warunkach dotyczacych bilansowania
(zwanych dalej ,,WDB”), zatwierdzonych decyzjg Prezesa URE.

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji
w sprawie odstgpstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajagcego kodeks sieci dotyczacy wymogoéw
w zakresie przylaczania jednostek wytwoérczych do sieci nie stosuje si¢ wymagan
IRiESD sprzecznych z decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

4.3. W _rozdziale 1.C. pkt. I1.C.1. zmieniono tre§¢ ppkt. I.C.1.5. i nadano mu nastepujace
brzmienie:

I.C1.5. Uwzgledniajgc warunki okreslone w mniniejszej IRIESD - OSDn w celu realizacji
ustawowych zadan przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektow
i urzadzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, a takze
dokumenty opracowane na podstawie Kodeksow sieci.

4.4. W_rozdziale II pkt. II.1. zmieniono tres¢ ppkt. IL.1.1. i nadano mu nastepujace
brzmienie:

I1.1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej OSDn nast¢puje na podstawie umowy o przylaczenie
i po spelnieniu warunkow przylaczenia, okreslonych przez OSDn albo na podstawie
zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, o ktérym mowa w ppkt. I1.1.26.

4.5. W rozdziale II pkt. Il.1. zmieniono tres¢
brzmienie;

kt. 11.1.9. 2) i nadano mu nastepujace
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I1.1.9. 2) 150 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
przez wnioskodawce przylaczonego do sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz
1 kV, a w przypadku przylagczania zrodla niebedacego mikroinstalacja - od dnia
whniesienia zaliczki.

4.6. W_rozdziale Il pkt. II.1. zmieniono tres¢ ppkt. I1.1.26. i nadano mu nastepujace
brzmienie:

I1.1.26. OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej siedzibie oraz
punktach obshugi klienta wzor zgloszenia przylgczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSDn. Zgloszenie to zawiera w szczegdlnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,

2) informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje wymagan
technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a Ustawy,

3) rodzaj mikroinstalacji,

4) moc zainstalowang elektryczna,

5) moc znamionowa falownika po stronie AC — w przypadku przylaczenia poprzez
falownik,

6) dane dotyczace lokalizacji obiektu, w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,

7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

8) oswiadczenie osoby dokonujacej instalacji o zainstalowaniu mikroinstalacji zgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszej IRIESD,

OSDn potwierdza zlozenie zgloszenia, odnotowujac date jego zlozenia oraz dokonuje

przylaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego zgloszenia.

4.7. W rozdziale II pkt. II.1. dodano ppkt. I1.1.27 do I1.1.31. (jednoczes$nie zmieniajac

odpowiednio numeracje istniejacveh od I1.1.27. do II.1.38. na I1.1.32. do [I.1.43.

i nadano im nastepujace brzmienie:

I1.1.27. Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych zrédel energii w mikroinstalacji, bedacy:

1) Prosumentem,

2) Przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow —
zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsigbiorcow™ (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z pdzn.
zmianami) niebedgcego prosumentem.

Informuje OSDn o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji przylaczenia

mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrodla energii uzytego w tej mikroinstalacji oraz

mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed
dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSDn.

I1.1.28. Wytworca, o ktorym mowa w pkt. I1.1.27. informuje OSDn o:
1) Zmianie rodzaju odnawialnego zrédla energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowane) elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) Zawieszaniu trwajagcym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacji -
w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji.
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I1.1.29. Zapiséw ppkt. I1.1.27. i I1.1.28. nie stosuje si¢ do wytworcOw energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedacych prosumentami.

11.1.30. Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy osoba
fizyczng wpisang do ewidencji prosumentéw, o ktérej mowa w przepisach
o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wnioskdw o przyznanie platnosci lub wytwodrca bedacy przedsigbiorca
w rozumieniu ustawy Prawo przedsigbiorcow wykonujacy dzialalnos¢, o ktorej] mowa
powyzej, nie poOzniej niz na 30 dni przed dniem planowanym przylaczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDn, pisemnie informuje OSDn
o planowanym terminie jej przylaczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju
1 mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

I1.1.31. Wytwodrca, o ktorym mowa w pkt. I1.1.30. jest obowigzany informowaé¢ OSDn o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od
dnia zmiany;

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszania lub
zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

4.8. W rozdziale IT pkt. IL.3. dodano ppkt. I1.3.6.3. ¢) i nadano mu nastepujace brzmienie:

c) w przypadku wytworcow posiadajacych odnawialne zrodla energii (z wyjatkiem
nowo przylgczanych), dodatkowo na zaciskach generatoréw zrédel wytwoérczych, dla
ktorych wymagane jest potwierdzenie przez OSDn ilosci energii elektrycznej,
niezbedne do uzyskania §wiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy OZE.

4.9. W rozdziale II pkt. I1.3. w ppkt. I1.3.6.3. usunieto przedostatni akapit o tresci:

Za zgodg OSDn, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie instalacje
ukladéw pomiarowych po stronie niskiego napigcia transformatora, dla nowo
przylaczanych odbiorcow III grupy przylaczeniowej. Zgoda OSDn uwarunkowana jest
m.in. akceptacjg przez odbiorce doliczenia ilo$ci strat mocy i energii elektrycznej
zapisanych w umowie.

4.10. W rozdziale II pkt. I11.2. zmieniono tres¢
brzmienie:

kt. 111.2.2. b) i nadano mu nastepujace

I1.2.2. b) instaluje, na wlasny koszt, uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy,
w przypadku podmiotéw zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI, zasilanych
z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylaczeniem
wytworcow, innych niz wytwarzajacy energie w mikroinstalacji,
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4.11. W rozdziale III pkt. I11.2. na koncu ppkt. I11.2.3. dodano zdanie o tresci:

II1.2.3. Przylaczenie mikroinstalacji do sieci moze nastgpi¢ na podstawie zgloszenia albo na
podstawie umowy o przytaczenie i po spelnieniu warunkéw przylaczenia do sieci,
zgodnie z Ustawg OZE.

4.12. W rozdziale III pkt. IT1.2. zmieniono tresé¢
brzmienie:

kt. I11.2.4. i nadano mu nastepujace

I11.2.4. OSDn ustala oraz udostepnia wzor wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia oraz
wzor zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji.

4.13. W rozdziale I11.3. w pkt. 111.3.2. ppkt. II1.3.2.2. otrzymuje nowe brzmienie:

I11.3.2.2. URD posiadajacy zawartg ze sprzedawcag umowe¢ kompleksows, sklada reklamacje do
tego sprzedawcy, z zastrzezeniem ppkt. I11.3.2.3. .
URD posiadajgcy zawartg z OSDn umowe dystrybucji, reklamacje dotyczace umowy
dystrybucji sktada bezposrednio do OSDn.
Reklamacje powinny by¢ dostarczone do OSDn, na adres:

Veolia Wschdd Sp. z 0.0.

Ul. Hrubieszowska 173

22-400 Zamo$¢

Strona internetowa OSDn dostepna jest pod adresem: www.veolia.pl

Prosument bedgcy konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.- Kodeks cywilny, ktory posiada zawartg ze sprzedawcg umowe kompleksows,
sklada reklamacje dotyczgce rozliczania i dystrybucji tej energii do tego sprzedawcy.

4.14. W_rozdziale II1.3. w_pkt. I11.3.2. zmieniono numeracje ppkt. od nr Ii1.3.2.3. do
I11.3.2.8 (po zmianie numeracji ppkt. I11.3.2.5. do II1.3.2.10.).

4.15. W rozdziale II1.3. w pkt. I11.3.2. dodano pkt. IT1.3.2.3. o0 nastepujacym brzmieniu:

I11.3.2.3. OSDn samodzielnie (bez udzialu sprzedawcy) realizowaé bedzie nastgpujace
obowigzki w zakresie postgpowania reklamacyjnego oraz realizacji obowigzkow
informacyjnych wynikajacych z przepiséw, o ktérych mowa w pkt. LB.1.:

1. przyjmuje od URD przez cala dobe zgloszenr dotyczacych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej oraz wystapienia zagrozen zycia i zdrowia spowodowanych
niewlasciwg pracg sieci;

2. udzielanie URD, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;

3. powiadamianie, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych
lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie — jezeli URD jest
zasilany z sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,
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b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocg innego
$rodka komunikowania si¢ — jezeli URD jest zasilany z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV,
4. informowanie na pi$mie z co najmniej:
a) rocznym wyprzedzeniem - o koniecznosci dostosowania urzgdzen i instalacji do
zmienionego napi¢cia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradéw
zwarcia, zmiany rodzaju przylgcza lub innych warunkéw funkcjonowania sieci,
jezeli URD jest zasilany z sieci 0 napigciu znamionowym nie wWyZszym niZ
1kV,
b) trzyletnim wyprzedzeniem - o koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji
do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradow
zwarcia lub innych warunkéw funkcjonowania sieci, jezeli URD jest zasilany
z sieci 0 napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
¢) tygodniowym wyprzedzeniem — 0 zamierzonej zmianie nastawieni w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wplyw na wspolprace
ruchowg z siecia, jezeli URD jest zasilany z sieci o napi¢ciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.
5. kontaktowanie si¢ z URD w sprawie odplatnego podejmowania stosownych
czynnos$ci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez URD lub
inny podmiot, prac w obszarze oddzialywania tej sieci.
6. przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez OSDn dostarczania energii
z przyczyn innych niz wskazana w pkt. 11.2.12.

7. przyjmowanie dodatkowych zlecen od URD na wykonanie czynnos$ci wynikajacych
z taryfy OSDn.

8. przyjmowanie od prosumenta bedacego konsumentem w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyczacych
przylaczenia mikroinstalacji.

111.3.2.4. Postepowanie w sprawie reklamacji ztozonych sprzedawcy przez URD posiadajgcego
zawartg umowe kompleksowg, w sprawach innych niz opisane w pkt. II1.3.2.3,,
realizowane jest w nastepujacy sposob:

1) reklamacje dotyczace odczytu wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
przekazywane sg przez sprzedawce do OSDn. OSDn dokonuje weryfikacji wskazan
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania reklamacji od sprzedawcy i1 w tym samym terminie przekazuje
odpowiedz sprzedawcy,

2) reklamacje dotyczace prawidlowosci dzialania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
sprzedawca przekazuje do OSDn w ciggu 2 dni roboczych w formie elektroniczne;j.
OSDn bezzwlocznie podejmuje dziatania w celu rozpatrzenia reklamacji oraz
naprawy lub wymiany ukladu pomiarowo-rozliczeniowego. OSDn niezwlocznie
informuje w formie elektronicznej sprzedawce o zrealizowanych dzialaniach,
w tym naprawach lub wymianach, a takze o ewentualnej korekcie danych
pomiarowych w wyniku stwierdzonych nieprawidlowosci pracy ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego. OSDn wykonuje powyzsze czynno$ci w terminie
9 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji,

3) w przypadku zadania URD laboratoryjnego sprawdzenia licznika, sprzedawca
informuje o tym OSDn w terminie 2 dni roboczych. OSDn realizuje zadanie URD
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w terminie zapewniajagcym realizacje obowigzku w 14 dni kalendarzowych od
zgloszenia URD. Pokrycie kosztow laboratoryjnego sprawdzenia licznika odbywa
si¢ zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa,

4) w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego o ktorym mowa w pkt. 3), URD moze zleci¢c wykonanie
dodatkowe] ekspertyzy badanego uprzednio ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Koszt ekspertyzy pokrywa URD na zasadach okreslonych w przepisach prawa,

5) reklamacje dotyczace dotrzymania parametréw jakoSciowych energii elektrycznej
dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, przekazywane sa do OSDn przez
sprzedawce w terminie 2 dni roboczych. OSDn w miare mozliwosci technicznych
i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametréow jakosciowych
energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, poprzez wykonanie
odpowiednich pomiaréw. OSD przekazuje sprzedawcy informacj¢ o wynikach
sprawdzenia niezwlocznie po zakonczeniu pomiaréw, a w przypadku URD
w gospodarstwach domowych, niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 10
dni kalendarzowych od zakonczenia pomiaréw. W przypadku zgodnosct
zmierzonych parametréw z okreslonymi w umowie kompleksowej lub IRIiESD,
koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi URD, na zasadach okreslonych w taryfie
OSDn,

6) w przypadku otrzymania przez sprzedawce od:

a) URD przylgczonego do sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,
wniosku o udzielenie bonifikaty z tytutu przekroczenia dopuszczalnych czaséw
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

b) URD wniosku o udzielenie bonifikaty z tytulu niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej, z wylaczeniem niedotrzymania parametrow
jako$ciowych energii elektrycznej okreslajacych dopuszczalne czasy przerw
w dostarczaniu energii elektryczne,

sprzedawca przekazuje OSDn w formie elektronicznej ten wniosek w ciggu 2 dni

roboczych.

OSDn po rozpatrzeniu wniosku, przekazuje sprzedawcy informacje o uznaniu badz

odrzuceniu wniosku URD wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 14

dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku od sprzedawcy,

6a) w przypadku udzielenia URD przez OSDn bonifikaty bez wczesniejszego wniosku
URD, bonifikata ta jest uwzgledniana w rozliczeniach z URD za najblizszy okres
rozliczeniowy i uwzgledniana w rozliczeniach pomiedzy OSDn a sprzedawca,

6b) w przypadku otrzymania przez sprzedawce reklamacji URD w sprawie bonifikaty,
sprzedawca przekazuje OSDn reklamacje w formie elektronicznej w ciagu 2 dni
roboczych. OSDn po rozpatrzeniu reklamacji, przekazuje sprzedawcy informacje
o uznaniu badZz odrzuceniu reklamacji URD, wraz z podaniem przyczyn
odrzucenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji od
sprzedawcy

7) wnioski URD o odszkodowanie wynikajace z niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej,
niedotrzymania standardéw jakosciowych obstugi URD, przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej bgdZz niewykonania lub nienalezytego wykonania ushugi
dystrybucji na rzecz URD, sprzedawca przekazuje w ciaggu 2 dni roboczych do
OSDn w formie elektronicznej wraz ze skanem wniosku. OSDn niezwlocznie
rozpatruje zlozone wnioski i informuje sprzedawce lub URD o wyniku ich
rozpatrzenia,
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8) W przypadku prowadzonego postepowania reklamacyjnego sprzedawca na zadanie
OSDn w terminie 7 dni od otrzymania zadania, przesle w formie elektronicznej do
OSDn kopie¢ odpowiedzi udzielonej URD.

Odpowiedzi na reklamacje URD zlozone do sprzedawcy, zgodnie z zasadami opisanymi
w niniejszym punkcie, udzielane s3 URD przez sprzedawce za wyjatkiem ppkt. 7).

4.17. W rozdziale I11.3. w pkt. I11.3.2. po zmianie numeracji w
tres¢ i nadano mu nastepujace brzmienie:

kt, 111.3.2.6. zmieniono

I11.3.2.6. OSDn rozstrzyga zgloszong reklamacj¢ w terminie nie dluzszym niz:

a) okreslonym w ppkt. II1.3.2.5. — jezeli reklamacja zostala zlozona do sprzedawcy
przez URD posiadajgcego zawartg ze sprzedawcg umowe kompleksowsa,

b) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od URD - jezeli
reklamacja dotyczy rozliczen za $wiadczone przez OSDn ustugi dystrybucji lub
jezeli reklamacja dotyczy kwestii zwigzanych ze wstrzymaniem dostarczania energii
elektrycznej dokonanym z inicjatywy OSDn,

¢) 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od sprzedawcy —
jezeli reklamacja zostata zlozona sprzedawcy przez URD posiadajacego zawartg
umowe sprzedazy i reklamacja dotyczy odczytu wskazan ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego udostepnionego przez OSDn do sprzedawcy,

d) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji — w pozostatych
przypadkach.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych analiz i pomiaréw, OSDn we
wskazanych powyzej terminach, informuje o planowanym terminie rozpatrzenia
reklamac;ji.

W przypadku, gdy reklamacja zostala zlozona przez odbiorce energii elektryczne)
w gospodarstwie domowym 1 dotyczy kwestii zwigzanych ze wstrzymaniem
dostarczania energii elektrycznej, dokonanych z inicjatywy OSDn, to jezeli reklamacja
nie zostala rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej zlozenia, uwaza si¢, ze zostata
uwzgledniona.

4.18. W rozdziale II1.3. w pkt. 111.3.2. po zmianie numeracji w ppkt. I11.3.2.7. zmieniono
tres¢ i nadano mu nastepujace brzmienie:

I11.3.2.7. Jezeli rozstrzygniecie reklamacji przez OSDn zgodnie z pkt. E.6, w calosci lub w czgsei
nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zglaszajgcego, to podmiot ten ma prawo
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rozstrzygniecia, wystapic
pisemnie do OSDn z wnioskiem o ponowne rozstrzygniecie reklamacji, zawierajagcym:
a) zakres nieuwzglednionego przez OSDn zadania;
b) uzasadnienie faktyczne zgloszonego zadania;
¢) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.

Whniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji powinien by¢ przestany na adresy,
0 ktérych mowa w ppkt. 111.3.2.2.

4.19. W rozdziale V w pkt V.9. dodano nowy ppkt. V.9.6. 0 nastepujacym brzmieniu:
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V.9.6. OSDn moze ograniczyé prace lub odlaczy¢ od sieci mikroinstalacje o mocy
zainstalowanej wigkszej niz 10 kW przylaczona do sieci OSDn w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajac stopien zagrozenia bezpieczefistwa pracy
poszczegdlnych obszaréw sieci, OSDn w pierwszej kolejnosci ogranicza proporcjonalnie
do mocy zainstalowanej prace mikroinstalacji albo odlacza ja od sieci. Po ustaniu stanu
zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci OSDn jest obowiazany niezwlocznie przywrocié
stan poprzedni.

4.20. W rozdziale VI zmieniono tresé pkt. VI.8. i nadano mu nastepujace brzmienie:

VIL.8. OSDn umozliwia realizacj¢ umoéw sprzedazy energii elektrycznej lub uméw
kompleksowych zawartych przez odbiorcéw przylaczonych do sieci, réwniez poprzez
zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepniania do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktéorymi OSDn zawarl umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;,

b) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi OSDn zawarl umowy
o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej umozliwiajaca sprzedawcy
zawieranie umow kompleksowych,

c) aktualng liste sprzedawcéw zawierajacych umowy sprzedazy rezerwowej,
z ktorymi OSDn zawarl umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;,

d) aktualng liste sprzedawcow $wiadczacych rezerwows usluge kompleksows,
z ktérymi OSDn zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;,

e) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dzialajagcym na obszarze
dziatania OSDn,

f) informacji o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na obszarze dziatania OSDn,

g) wzorcéw uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegélnosci wzorcow
uméw zawieranych z odbiorcami koncowymi, wytwdrcami oraz ze sprzedawcami
energii elektrycznej.

4.21. W rozdziale XIII zmieniono tre$é pkt. XIIL1.1. i nadano mu nastepujace brzmienie:

XII1.1.1. OSDn $wiadczy ustugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego traktowania wszystkich
uzytkownikéw systemu, z uwzglednieniem wynikajacego z norm prawnych obowiazku
zapewnienia pierwszenstwa w S$wiadczeniu ustug dystrybucji energii elektryczne;
wytworzonej w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem
niezawodnosci 1 bezpieczenstwa KSE.

4.22. W rozdziale XIII w pkt. XIIL.1.2. zmieniono tresé¢ ppkt. 10) i nadano mu nastepujace
brzmienie:

10) udziela bonifikat za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw lub

parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, w wysokosci okreslonej w taryfie lub
umowie.
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4.23. W_rozdziale XIII dodano pkt. XIII.1.4. oraz XIII.1.5. i nadano im nastepujace
brzmienie:

XIII.1.4. OSDn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
w jednostce kogeneracji przytaczonej do sieci dystrybucyjnej, ktéry w rozumieniu
ustawy o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest
uprawniony do wyplaty odpowiednio:

a) premii kogeneracyjne;j,

b) premii gwarantowanej,

¢) premii gwarantowanej indywidualnej,

d) premii kogeneracyjnej indywidualnej,

pisemne] informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
w tej jednostce, przekazuje wytwdrcy te informacje wraz z jej potwierdzeniem.

Za date wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji,
rozumie si¢ dzien wytworzenia energii elektrycznej w tej jednostce
1 wprowadzenia tej energii po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej OSDn.

XIIL.1.5. OSDn, w terminie 14 dni po zakonczeniu miesigca, przekazuje Operatorowi rozliczen
dane dotyczace iloSci wytworzonej przez wytworce w jednostce kogeneracji, ktdra jest
przylaczona do sieci elektroenergetycznej OSDn, ktory w rozumieniu ustawy
o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest uprawniony do
wyplaty odpowiednio:

a) premii kogeneracyjnej,

b) premii gwarantowanej,

¢) premii gwarantowanej indywidualne;j,

d) premii kogeneracyjnej indywidualnej,

energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedane;.

4.24. W rozdziale A pkt. A.1. zmieniono ppkt. A.1.9. i nadano mu nastepujace brzmienie:

A.19. POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsigbiorstwo zajmujace sie
wytwarzaniem energii elektrycznej (URDy), w umowie o $wiadczenie uslug
dystrybucji zawartej z OSDn. Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej do systemu oraz pobieranej z systemu, dla danego punktu
poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.

4.25. W_rozdziale A pkt. A.1. dodano ppkt. A.1.20. - A.1.21. i nadano im nastepujace
brzmienie:

A.1.20. Wytwoérca w mikroinstalacji jest URDg zaréwno w zakresie energii pobranej z sieci
OSDn jak i1 w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego punktu poboru
energii (PPE).

A.1.21. Wytwoérca inny niz, o ktérym jest mowa w pkt. A.1.20. jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci OSDn jak i w zakresie energii wprowadzonej do
sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).

4.26. W rozdziale A w pkt. A2. w
brzmienie:

kt. A.2.1. dodano lit. e) i nadano jej nastepujace
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e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedacego wytworca w mikroinstalacji
(innym niz prosument rozliczany na podstawie umowy kompleksowej), umowy
dystrybucji z OSDn.

4.27. W rozdziale A w pkt. A.2. dodano ppkt. A.2.4. i nadano mu nastepujace brzmienie:

A.2.4. Podmiot zamierzajacy sprzedawaé energi¢ elektryczng URD bedacych odbiorcami
koncowymi, w tym prosumentami, na podstawie uméw kompleksowych, zawiera
z OSDn, jedng GUD-K na podstawie ktérej moze peli¢ funkcje sprzedawcy ustugi
kompleksowej. GUD-K okre$la warunki realizacji uméw kompleksowych dla w/w URD,
ktorym ten sprzedawca bedzie $wiadczy¢ ustuge kompleksowz. GUD-K powinna
spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawiera¢ co najmnie]
nastepujgce elementy:

a) wskazanie wybranego przez sprzedawce POB, ktéry ma zawarta umowe dystrybucji
z OSDn,

b) zasady zaprzestania lub ograniczania §wiadczenia ushug dystrybucji przez OSDn,

¢) warunki $wiadczenia przez OSDn ustlug dystrybucji URD posiadajagcym zawarte
umowy kompleksowe ze sprzedawca,

d) warunki i zasady prowadzenia rozliczen pomigdzy OSDn a sprzedawca,

e) zasady zabezpieczen nalezytego wykonania GUD-K,

f) ogélne zasady wymiany danych i informacji pomigdzy OSDn a sprzedawca,

g) osoby upowaznione do kontaktu z OSDn oraz sprzedawca, a takze ich dane
teleadresowe,

h) zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania OSDn o utracie
wskazanego POB, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego dziatalnosci na
RB, w rozumieniu WDB,

i) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku zaprzestania
dzialalnosci przez POB sprzedawcy,

j) zasady i warunki sprzedazy rezerwowej.

4.28. W rozdziale B dodano pkt. B.8., B.9., B.10. i nadano im nastepujace brzmienie:

B.8. W przypadku zawarcia przez URDo z OSDn umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji,
z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji w ramach tej umowy,
dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje by¢ realizowana przez OSDn.

B.9. Swiadczenie ushug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, odbywa si¢ wylacznie na podstawie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji zawartej z OSDn.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdziatu D.

B.10. Umowa o $wiadczenie ushug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, z URDo wytwarzajagcymi energie¢ w mikroinstalacji,
z wylaczeniem prosumentéw rozliczanych na podstawie umowy kompleksowej, jest
zawierana po uprzednim zgloszeniu mikroinstalacji lub realizacji umowy
przylaczeniowej.

4.29. W rozdziale C w pkt. C.11. dodano ppkt. ¢) o nastepujacym brzmieniu:
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c) oddzielnie w formie okresowych stanéw (wskazan) liczydet licznikéw energii
elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez URD
posiadajacego mikroinstalacje;

4.30. W punktach:

AA4.S. skrét ,, IRIESP” zastgpiono skrotem ,,WDB”
C.10. skrét ,,JRIESD” zastgpiono skrétem ,,WDB”

4.31. W punktach:

A.12.,A23,D.1,, skrét , JRIESP-Bilansowanie” zastapiono skrotem ,,WDB”

4.32. W _..Slowniku skrotow i definicji” w ,,Oznaczeniu skrotow”

a) Dodano nowe skroty:

OZE - Odnawialne zrodlo energii
Prosument - Prosument energii odnawialnej
WDB - Warunki dotyczace bilansowania

b) Zmieniono skréty:
OSD - Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

4.33. W_..Slowniku skrétéw i definicji” zmienione definicje: ,Instalacji odnawialnego
zrodla _emergii” .Mala instalacia” ..Mikreinstalacja”, ..Uczestnik Rynku

.o 9

Bilansujacego”, ..Wytwérca”, dodano_definicie: .Magazyn energii_elektrycznej”,
sProsument”, ..Warunki dotyczace bilansowania” oraz _usunieto definicje

»Mikrozrodio”:

Instalacja odnawialnego Zréodla Instalacja stanowigca wyodrebniony zespot:
energii a) urzagdzen stuzagcych do wytwarzania energii
1 wyprowadzania mocy, w ktérych energia
elektryczna lub  cieplo sa3  wytwarzane
z odnawialnych Zrdédel energit lub
b) obiektow budowlanych i urzadzen stanowiacych
calosé techniczno-uzytkows stuzacy do wytarzania
biogazu rolniczego,
- a takze polaczony z tym zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazynu biogazu rolniczego.
Magazyn energii elektrycznej Instalacje stluzacag do przechowywania energii,
przylaczong do sieci, majaca zdolno$¢ do dostawy
energii elektrycznej do sieci.
Mala instalacja Instalacja odnawialnego Zrddla energii o facznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW
1 mniejszej niz 500 kW, przylaczona do sieci
elektroenergetyczne] o napieciu  znamionowym
nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej
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w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW i nie wigkszej niz
900 kW, w ktorej laczna moc zainstalowana
elektryczna jest wigksza niz 50 kW i mniejsza niz
500 kW.

Mikroinstalacja Instalacja odnawialnego zrodta energii o facznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW,
przylaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy
osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150
kW, w ktorej laczna moc zainstalowana elektryczna
jest nie wieksza niz 50 kW.

Prosument energii odnawialnej Odbiorca koncowy wytwarzajacy energie elektryczng
wylacznie z odnawialnych zrddet energii na wiasne
potrzeby w mikroinstalacji pod warunkiem,
ze w przypadku odbiorcy koncowego niebgdacego
odbiorca energii elektrycznej w  gospodarstwie
domowym, nie stanowi to przedmiotu przewazajgcej
dzialalnoéci  gospodarczej  okreSlonej  zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust.2
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystce
publicznej (Dz. U. z 2019 1. poz. 649, 730 1 2294).

Uczestnik Rynku Bilansujacego Podmiot, ktéry ma zawart3 Umowe o Swiadczenie
ustug przesylania z OSP, na mocy ktorej, w celu
zapewnienia sobie zbilansowania handlowego,
realizuje dostawy energii poprzez obszar Rynku
Bilansujacego oraz podlega rozliczeniom z tytulu
dzialan  obejmujgcych  bilansowanie  energii
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, zgodnie
z zasadami okreslonymi w WDB.

Warunki dotyczace bilansowania Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23
listopada 2017 r. ustanawiajacym wytyczne dotyczace
bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) -
EB GL, zatwierdzony decyzja Prezesa URE.

Wytwoérca Przedsigbiorstwo  energetyczne  zajmujace  sig
wytwarzaniem energii elektrycznej, ktorego jednostki
wytworcze przylaczone s do sieci
elektroenergetyczne;j.

4.34. W zalaczniku nr 1 po pkt. 1.2. dedano ne kt. 1.3. 0 nastepujacym brzmieniu (oraz

zmieniono numeracje kolejnych punktéw):

1.3. Jednostki wytwércze o mocy zainstalowanej wigkszej niz 3,68 kW przylaczane sg do
sieci dystrybucyjnej w sposob tréjfazowy.

4.35. W zalaczniku nr 1 przed zmiana numeracji usunieto pkt. 1.5.
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4.36. W zalaczniku nr 1 w pkt. 1.4.

kVA” na, 200 kW”.

0 zmianie numeracji pkt. 1.5.) zmieniono zwrot ,,150

4.37. W zalaczniku nr 1 w pkt. 2.1. w ostatnim zdaniu usunieto slowa , mikrozrodet lub”.

4.38. W_zalaczniku nr 1 w_pkt. 2.3. usunieto ostatnie zdanie o tresci ,,Wymaganie nie
dotyczy lacznika na polaczeniu sieci dystrybucyjnej z mikrozrodiem w zakresie zdalnego
sterowania i odwzorowania stanu tgcznika”.

4.39. W_zalaczniku nr 1 w _pkt. 2.4. na koncu dodano zdanie o tresci ,, W przypadku
mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pradu przemiennego falownika
zlokalizowany byl, co najmniej jeden rozlgcznik izolacyjny odpowiadajacy drugiej
kategorii przepiec.”.

4.40. W zalaczniku nr 1 zmieniono tres¢ pkt. 3.1. i nadano mu nastepujace brzmiennie:

3.1. Jednostki wytworcze, stosownie do rodzaju, powinny byé wyposazone
w zabezpieczenia zgodnie z zapisami pkt. I1.3.5. IRiESD oraz pkt. 3 i pkt. 9
niniejszego zalgcznika.

4.41. W zalaczniku nr 1 w pkt. 3.2. usunieto slowo ,.podstawowe”.

4.42. W __zalaczniku nr 1 zmieniono
tresé¢ pkt. 3.3. i nadano mu
nastepujace brzmienie:

3.3. Zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny spelnia¢ wymagania zawarte w pkt.
3.17. do 3.20.

4.43. W _zalaczniku nr 1 usunieto pkt.
3.4.

4.44. W_zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.5. na 3.4. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.4. Jednostki wytwércze wspoélpracujace z falownikami o mocy osiggalnej powyzej 200
kW powinny by¢é wyposazone w urzadzenia pozwalajagce na kontrolowanie
1 utrzymywanie zadanych parametrow jakosciowych energii elektryczne;j.

4.45. W_zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.6. na 3.5. oraz nadano mu
nastepujaca tres¢é:

3.5. OSDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych w zabezpieczenia od
mocy zwrotne;j.

4.46. W _zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.7. na 3.6. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.6. W zaleznosci od rodzaju jednostki wytworczej zabezpieczenia powinny powodowac
otwarcie lacznika:
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a) okreslonego w pkt. 2.1. a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwosci pracy
Wyspowej,
b) okreslonego w pkt. 2.2., gdy jednostka wytwoércza ma mozliwos¢ pracy wyspowe;.

4.47. W_zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.8. na 3.7. oraz nadano mu
nastepujaca tres¢:

3.7. OSDn ustala nastawy oraz zwloke czasowg dzialania zabezpieczen, w zaleznosci od
miejsca przylgczenia jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjne;.

4.48. W_zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.9. na 3.8. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.8. W przypadku tréjfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napiecia musi byé wykonane tréjfazowo. Jednostka
wytwoércza przy obnizeniu lub wzroscie napiecia w jednym z przewodoéw fazowych
musi by¢ odlgczona od sieci trojbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony
przed obnizeniem lub wzrostem napiecia, przy obnizeniu lub wzroscie napigcia,
powinno powodowa¢ odlgczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

4.49. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.10. na 3.9.

4.50. W_zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.11. na 3.10. oraz nadano mu
nastepujaca tres¢:

3.10. W przypadku jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
poprzez transformator nN/SN dla zabezpieczen od ochrony przed: wzrostem
czestotliwoéci, obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny byé pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczefi:
zerowo-nadnapieciowych oraz do ochrony przed wzrostem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.

W przypadku jednostek wytworczych, nie bedacymi mikroinstalacjami,
przytaczonych bezpoérednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen
wielkosci pomiarowe powinny byé pobierane z sieci nN.

W przypadku podigczenia mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dzialania
zainstalowanych zabezpieczen powinny by¢ pobierane z sieci nN. Punkt
pomiarowy moze byé umieszczony w dowolnym miejscu pomigdzy zaciskami
falownika a siecig dystrybucyjng, z wylaczeniem punktu przylaczenia do sieci
OSDn.

4.51. W_zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.12. na 3.11. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:
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3.11. Dla generatorow synchronicznych lub asynchronicznych czas dzialania
zabezpieczen i czas wlasny tgcznika sprzegajacego muszg by¢ tak dobrane, aby
wylaczenie generatora nastgpilo podczas zanikéw napigcia spowodowanych
zadzialaniem automatyki SPZ lub SZR.

4.52. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.13. na 3.12.
4.53. W zalaczniku nr 1 usunieto pkt. 3.14.
4.54. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.15. na 3.13.
4.55. W zalaczniku nr 1 usunieto pkt. 3.16.
4.56. _W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.17. na 3.14.

4.57. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.18. na 3.15.

4.58. W Zalaczniku nr 1 zmieniono pkt. 3.19. i nadano mu nastepujace brzmienie oraz
zmieniono numeracije pkt. 3.19. na 3.16:

3.16. Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przylgczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
wyposazone w:
1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod — i nadnapigciowe,
3) zabezpieczenia nad — i podczestotliwosciowe,
4) zabezpieczenia skutkow od pracy niepetnofazowej,
5) zabezpieczenia od pracy wyspowej.

4.59. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.20. na 3.17.

4.60. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.21. na 3.18. oraz podpunktéw.

4.61. W Zalaczniku nr 1 Szczegélowe wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych

przylaczanych do_sieci dystrybucyjnej w_pkt. 3.21. usunieto ppkt. 3.21.4. eraz
zmieniono numeracje pozostalych ppkt. od. 3.21.5. do 3.21.8. (po zmianie numeracji

od 3.18.5. do 3.18.8.).

4.62. W Zalaczniku nr 1 Szczegélowe wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
rzylaczanych do sieci dystrybucyjnej pkt. 3.21. zmieniono iani

numeracji 3.18.4.) i nadano mu nastepujace brzmienie:

3.18.4. Jednostki wytworcze, powinny mie¢ nastepujace zabezpieczenia:
1) nadpradowe od skutkéw zwar¢ migdzyfazowych zwloczne i/lub zwarciowe,
2) nad — i podnapigciowe,
3) nad — i podczestotliwo$ciowe,
4) ziemnozwarciowe,
5) od pracy wyspowej.

4.63. W zalaczniku nr 1 dodano nowy pkt. 5.8. i nadano mu nastepujace brzmienie:
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5.8. Wymagania pkt.5 niniejszego zalacznika nie dotycza mikroinstalacji.

4.64.

W zalaczniku nr 1 dodano nowy punkt 9 o nastepujacym brzmieniu:

9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI

9.1. Wymagania techniczne

9.11. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej

9.1.1.1. Wymagania ogodlne:

Mikroinstalacja przylaczona przez falownik ma by¢ zdolna do pracy
w normalnych warunkach eksploatacji w paémie tolerancji napigcia od 0,85 U,
do 1,1 U, z nastepujaca moca bierng:

a) zgodnie z krzywa charakterystyki zadanej przez OSDn w obrgbie
wspolczynnikéw przesuniecia fazowego podstawowych harmonicznych
napiecia i pradu od cos ©=0,9i4 do cos ¢=0,9,, gdzie moc czynna
wyjéciowa mikroinstalacji jest rtowna 20% znamionowej mocy czynnej lub

wigksza,

b) bez zmian mocy biernej wigcej niz o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstalacji przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy

czynnej.

Wymaganie to przedstawiono na rys. 2.

L[]
oddawanie mocy blemaj

- 0,48
‘I\
1 »
V10 g,
 «0,48
| B v
oddswanla moeey blerne)

Rys.2. Zdolnosé do generacji mocy biernej w obcigzeniowym ukladzie odniesienia

9.1.1.2. Wymagane tryby regulacji mocy biernej:
Mikroinstalacja ma byé zdolna do dziatania w nastgpujacych trybach sterowania:
a) sterowanie mocg biemg w funkcji napigcia na zaciskach generatora (tryb
Q(U)) jako tryb podstawowy,

Strona 21 z 27



Karta Aktualizacji Nr 1/2020 IRiESD

b) sterowanie wspdtczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb
cos ¢ (P)), jako tryb alternatywny,
c) cos ¢ stale, nastawiane w granicach od cos ¢=0,9i,a do cos ¢=0,9,;, jako tryb
dodatkowy.
Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa
do ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie
ochrony przed nieuprawniong ingerencja w ustawienia trybOw pracy — zmiana
trybow pracy nie moze by¢ dokonana samodzielnie przez wlasciciela mikroinstalacji.

9.1.1.3 Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjsciowg mocg bierng w funkcji
napiecia — Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa si¢ wedlug krzywych przedstawianych na
rys. 314.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowalna w celu ewentualnego
dostosowania pracy mikroinstalacji do warunkéw napieciowych w miejscu
przylaczenia mikroinstalacji. Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia
miedzy OSDn, a wlascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna ma
byé dynamiczna odpowiedz sterowania, filtr pierwszego rzedu powinien mieé
nastawiong stalg czasowg na czas 5 s, czas do osiggnigcia 95% nowej nastawy
w wyniku zmiany napi¢cia ma wynosic 3 stale czasowe.

°l

Twy

Rys.3. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napiecia wymagana przez OSDn.
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Rys.4. Charakterystyka sterowania mocq biernq w funkcji napigcia dla falownikow
podlgczonych jednofazowo, wymagana przez OSDn.

9.1.1.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspoétczynnikiem przesunigcia
fazowego podstawowych harmonicznych napigcia i pradu w funkcji mocy
czynnej generowanej — cos ¢ (P):
W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa si¢, wedlug krzywej przedstawionej na
rys. 5.
Nastawione nowe wartosci wynikajace ze zmiany mocy czynnej generowanej
musza by¢ nastawione w ciagu 10 s. Zaleca sie, aby szybko$¢ zmiany mocy
biernej nastepowala w takim samym czasie jak szybkos¢ zmiany mocy
czynnej i byla zsynchronizowana z szybkoscia zmiany mocy czynnej.
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Rys.5. Charakterystyka sterowania wspolczynnikiem mocy cos ¢ w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez OSDn.

9.1.2. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w regulacje mocy czynnej.

9.1.2.1.

Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej wigkszej niz 10 kW powinny by¢
wyposazone w port wejSciowy, ktdry umozliwia przyjecie od OSDn polecenia
ograniczenia generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej oraz
polecenia zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetyczne;.

9.1.22.W celu spelienia wymagan okres§lonych w pkt. 9.1.4.1. mikroinstalacje

9.1.2.3.

powinny by¢ wyposazone w port wejSciowy RS485 obshigujacy protokot
komunikacji, ktéry wymaga uzgodnienia z OSDn. Urzadzenia sterujgce
dostarcza OSDn.

W celu uniknigcia catkowitego wylgczenia mikroinstalacji spowodowanego
zadzialaniem zabezpieczenia nadnapieciowego mikroinstalacji, zaleca si¢, aby
mikroinstalacja posiadala funkcje zmniejszenia mocy czynnej generowanej w
funkcji wzrostu napiecia. Istotne jest, aby funkcja ta dzialala dopiero po
wyczerpaniu mozliwosci regulacji napigcia poborem mocy biernej w trybie
Q(U) tj. powyzej 1,08 U,. Funkcja ta nie moze powodowaé skokowych zmian
mocy generowane;j.

9.1.3. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uklad zabezpieczen

9.1.3.1. Wymagania ogélne:

Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uklad zabezpieczen, skladajacy
si¢ co najmnie) z nastepujacych zabezpieczen:

PiPn
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- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapieciowe,

- zabezpieczenie podnapieciowe,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy poszczegdlnych zabezpieczefi musza by¢ mozliwe do ustawienia
w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony
przed nieuprawniong ingerencja w ustawienia nastaw zabezpieczen — zmiana
nastaw zabezpieczen nie moze by¢ dokonana samodzielnie przez wlasciciela
mikroinstalacji.

9.1.3.2. Wymagane nastawy ukladu zabezpieczen:

W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegélnych
zabezpieczeni, wchodzacych w skiad ukladu zabezpieczen.

Tabela nr 1. Nastawy ukladu zabezpieczen

Wymagane |Maksymalny | Minimalny
Funkcja zabezpieczenia nastawienie czas czas
wartosci odlgczenia | zadzialania
wylaczajacej
Obnizenie napigcia 085U, |1955V 15s 125
Urn [Wzrost napiecia stopien 1° 1,17, |2530V 3,0s -
Wzrost napiecia stopien 2 L15U,(2645V 02s 0.1s
Obnizenie napigcia 0,85 U,| 3400 V 15s 125
UL [Wzrost napiecia stopien 1" 1,1U, [4400V 3,0s -
Wzrost napigcia stopien 2 1,15U,(460,0 V 02s 0.1s
Obnizenie czestotliwosci 47,5 Hz 05s 03s
Podwyzszenie czestotliwosci 52Hz 05s 03s
Zabezpieczenie od pracy [ROCOF 2,5 Hz/s 05s -
WYySpowej aktywne - 5s -
" 10 -minutowa wartosé srednia, zgodnie z EN 50160. Szczegélowe wymagania w zakresie pomiaru wartosci
Sredniej zawarte sq w normie PN-EN 50438:2014-02.

Zabezpieczenia LoM wykorzystuja uznane techniki wykrywajace w sposob
pewny zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania
zabezpieczeh wykorzystujacych metody zwigzane z iniekcjg pulséw do sieci

dystrybucyjne;j.

9.1.3.3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pracy mikroinstalacji na potrzeby wlasne instalacji
odbiorczej przy zaniku napiecia w sieci OSD. Rozwigzanie takie jest mozliwe
wylacznie w przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej rozlgcznika
stwarzajgcego w sposob automatyczny na okres braku napigcia w sieci OSD,
przerwe izolacyjng pomiedzy instalacjg odbiorcza, a siecig OSD.

9.1.4. Jakosc energii
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Mikroinstalacje muszg spetnia¢ wymagania norm dotyczacych jakosci energii
wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczacych kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

9.2. Praca i bezpieczenstwo mikroinstalacji
9.2.1. Nastawy zadanych wartosci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, muszg
by¢ mozliwe do odczytania z mikroinstalacji np. z wyswietlacza, interfejsu
uzytkownika lub poprzez port komunikacyjny.
Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiadaé co najmniej nastepujace
informacje:
a) Nazwe producenta lub znak firmowy,
b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny lub inne sposoby identyfikacji
umozliwiajace uzyskanie stosownych informacji od producenta,
¢) Moc znamionowa,
d) Napiecie znamionowe,
e) Czestotliwos¢ znamionowa,
f) Zakres regulacji wspolczynnika przesunigcia fazowego podstawowych
harmonicznych napiecia i pradu.
Informacje te muszg by¢ umieszczone rowniez w instrukcji obstugi. Dodatkowo
na tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.
Wszystkie informacje powinny byé podane w jezyku polskim.
W miejscach z dostgpnymi elementami pod napieciem nalezy stosowaé etykiety
ostrzegawcze.
9.2.2. Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatac;ji:
a) Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z normami
1 wymaganiami krajowymi,
b) Urzadzenia wchodzace w sklad mikroinstalacji muszg podlega¢ badaniom typu
pod wzgledem wymagan odpowiednich norm w zakresie wspoélpracy z siecia,
w przypadku braku stosownych norm wyrobu,
¢) Montaz musi by¢ wykonany przez instalatorow posiadajacych odpowiednie
1 potwierdzone kwalifikacje,
d) Wiasciciel mikroinstalcji musi dysponowaé przygotowaniem przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacji.

9.3. Zestawienie zbiorcze wymagan i uwagi koncowe
Zbiorcze zestawienie wymagan dla systemow generacji w zaleznosci od

zainstalowanej mocy przedstawiono w Tabeli 2.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych nalezy wystapié ze stosownym
zapytaniem do OSDn.

Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zaleznosci od mocy
zainstalowanej.
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P, [kW] P,<3,68 |[3,68<P,<10 10<P,<50

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania przez Mozliwos¢ zdalnego

OSDn sterowania mocg czynng oraz
mozliwo$¢ zdalnego
lodigczenia mikroinstalacji tj.
zZaprzestania generacji mocy
do sieci dystrybucyjnej

Automatyczna redukcja mocy czynnej przy £>50,2) TAK

Hz wg zadanej charakterystyki P(f)

Regulacja mocy biernej wedlug zadanej TAK

icharakterystyki Q(U) i cos ¢ (P)

(Uklad zabezpieczen:

[Komplet zabezpieczeii nad- i podnapigciowych, nad- Zintegrowany z falownikiem

i podczestotliwosciowych oraz od pracy wyspowej

Sposob przylaczenia 1-fazowo lub 3 -fazowo

3 -fazowo
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