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1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument okresla warunki i procedury wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu w procesie przyfaczania modutdéw wytwarzania energii (PGM) do sieci, ktére zostaty
opracowane na podstawie art. 41 ust. 3 lit. a), f) i g) Rozporzadzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci (Dz. U. UE L 112 z 27.4.2016, str. 1), zwanego dalej Rozporzadzeniem.

Dodatkowo zostaty okreslone ogdlne wytyczne dla programoéw certyfikacji, w rozumieniu normy
PNEN/ISO/IEC 17067. Przez certyfikat nalezy rozumieé¢ dokument wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, spetniajgcg wymagania w zakresie kompetencji i bezstronnosci, zgodnie z
norma PNEN/ISO/IEC 17065. Zasady organizacji i prowadzenia akredytacji jednostek oceniajgcych

zgodnosé wykonujgcych czynnosci z zakresu oceny zgodnos$ci wynikajg z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do
obrotu i uchylajgce rozporzgdzenie (EWG) nr339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 30) oraz ustawy
z dnial3 kwietnia 2016 r. o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 z pdin.
zm.).Dokument ma na celu jednolite zdefiniowanie zasad wykorzystania certyfikatow w procesie
przytaczania modutéw wytwarzania energii do KSE. Zaktada sie, ze wykorzystanie certyfikatéw w

procesie przytgczania PGM do sieci, przyniesie wymierne korzysci operacyjne zaréwno dla
wiasciciela zaktadu wytwarzania energii oraz wtasciwego operatora systemu (wtasciwy OS) i skutkowac
bedzie uproszczeniem procesu przytgczania, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakosci
poszczegdlnych Komponentéw wchodzacych w sktad PGM oraz catej instalacji wytworczej.
Wykorzystanie certyfikatow w niniejszym dokumencie zostato okreslone wytgcznie w zakresie
niezbednym do weryfikacji spetnienia przez PGM wymagan okreslonych bezposrednio w
Rozporzadzeniu oraz Wymogach ogdlnego stosowania, opracowanych przez Operatora Systemu w
oparciu o art. 7 ust. 4 Rozporzadzenia. Niniejszy dokument uwzglednia niewigzgce wytyczne
Generalguidance on compliance testing and monitoring (ENTSOE guidance document for
nationalimplementation for network codes on grid connection, 06 March 2017), opracowane przez
ENTSOE, na podstawie art. 58 Rozporzadzenia. Wszelkie wymagania zdefiniowane w niniejszym
dokumencie odnoszg sie do wymogoéw dotyczacych

przytgczenia modutéw wytwarzania energii (PGM) do sieci okreslonych na podstawie
Rozporzadzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 oraz do poszczegdlnych typow modutow
wytwarzania energii okreslonych na podstawie przyjetych, zgodnie z decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji
EnergetykiDRE.WOSE.7128.184.3.2018.2) z dnia 17 lipca 2018 r., progdw mocowych, przy
uwzglednieniu ich wptywu na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych. Niniejszy dokument
okresla wytgcznie zasady wykorzystania certyfikatéw w procesie weryfikacji spetnienia wymogdw
dotyczacych przytgczenia PGM do sieci wynikajgcych z Rozporzadzenia, i nie reguluje wykazania
spetnienia wymogdéw Rozporzadzenia testami zgodnosci, ktére sg uregulowane w odrebnym
dokumencie.

2. Definicje i stownik skrétéw

Definicje i skrdoty poje¢ uzytych w tym dokumencie sg zgodne z definicjami zawartymi w
Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/31 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do sieci, o ile w niniejszym
dokumencie nie okreslono inacze;j.

1. FRT — zdolnos$¢ do pozostania w pracy podczas zwarcia, w rozumieniu Rozporzadzenia;

2. FSM —tryb FSM, w rozumieniu Rozporzadzenia;

3. Jednostka wytwadrcza — najmniejszy zestaw urzadzen i instalacji, ktory jest w stanie generowac
energie elektryczng niezaleznie (i samodzielnie) od innych jednostek rozmieszczonych w
ramach modutu wytwarzania energii i/lub zaktadu wytwarzania energii (np. w przypadku PPM
w technologii farma wiatrowa jest to pojedyncza turbina wiatrowa);
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4. Komponent — urzadzenie, ktdre jest czescig Jednostki wytwdrczej i/lub modutu wytwarzania
energii i/lub zaktadu wytwarzania energii, niezbedne do zapewniania danej zdolnosci
technicznej catego modutu wytwarzania energii;

5. Komponenty podlegajace testowaniu (KPT) — pojedynczy Komponent lub petny zestaw
Komponentéw, ktérych whasciwosci i cechy warunkujg zapewnienie danej zdolnosci Jednostki
wytworczej lub catego modutu wytwarzania energii. KPT mogg obejmowac takze urzadzenia
potrzeb wiasnych i ogdlnych;

. KSE — krajowy system elektroenergetyczny;

. LFSM-O —tryb LFSM-O, w rozumieniu Rozporzadzenia;

. LFSM-U — tryb LFSM-U, w rozumieniu Rozporzadzenia;

. Modele zwalidowane — modele matematyczne urzadzen wytwérczych zweryfikowane na
podstawie wynikéw testéw zgodnosci, okreslonych w Rozporzadzeniu oraz innych wynikéw
pozyskanych w ramach rzeczywistych badan pomiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi
standardami i normami;

10. Petny test — test Jednostki wytwdrczej lub PGM weryfikujgcy dang zdolnos¢ techniczng i
obejmujacy caty proces wytwarzania energii elektrycznej, tj. od nosnika pierwotnego energii
do generacji mocy elektrycznej, w tym Test uktadu elektrycznego;

11. PGM — modut wytwarzania energii, w rozumieniu Rozporzadzenia;

12. PPM — modut parku energii, w rozumieniu Rozporzadzenia;

13. Procedura testowania — Procedura testowania modutéw wytwarzania energii wraz z
podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw, opracowana przez wtasciwego Operatora Systemu;

14. Rozporzadzenie — Rozporzadzenie Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przytaczenia Jednostek
wytwodrczych do sieci (Dz. U. UE L 112 z 27.4.2016, str. 1), tgcznie z wymogami okre$lonymi
przez wiasciwego operatora systemu w tym wymogami ogélnego stosowania, opracowanymi
na podstawie art. 7 ust. 4 tego Rozporzadzenia, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki;

15. Sie¢ nn —sie€ niskiego napiecia, tj. sie¢ w ktérej znamionowa wartos¢ skuteczna napiecia nie
przekracza 1 kV;

16. Siec¢ SN - sie¢ sredniego napiecia, tj. sie¢ w ktdrej znamionowa wartosé skuteczna napiecia jest
w przedziale wyzszym od 1 kV i nizszym od 110 kV;

17. SY PGM - synchroniczny modut wytwarzania energii, w rozumieniu Rozporzadzenia;

18. Test polowy — sprawdzenie zdolnosci technicznej na podstawie badan pomiarowych
dokonanych w miejscu zainstalowanej Jednostki wytwadrczej i/lub PGM;

19. Test uktadu elektrycznego — test czesci elektrycznej Jednostki wytwdrczej realizowany na KPT,
odpowiedzialnych za spetnienie danej zdolnosci;

20. Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii - wtasciciel zaktadu wytwarzania energii w rozumieniu
Rozporzadzenia;

21. wtasciwy OS — wtasciwy operator systemu, w rozumieniu Rozporzadzenia.
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3. Klasyfikacja certyfikatow sprzetu

Na podstawie niewigzgcych wytycznych ENTSOE 1, na potrzeby niniejszego dokumentu przyjeto
nastepujaca klasyfikacje certyfikatow sprzetu, wykorzystywanych w procesie weryfikacji spetnienia
wymogow na etapie przytgczania PGM do KSE:

Za Jednostke wytwdrczg nalezy rozumieé najmniejszy zestaw urzadzen i instalacji, ktéry jest w
stanie generowaé energie elektryczng niezaleznie (i samodzielnie) od innych jednostek
rozmieszczonych w ramach modutu wytwarzania energii i/lub zaktadu wytwarzania energii (np. w
przypadku PPM typu farma wiatrowa, jest to pojedyncza turbina wiatrowa). Natomiast Komponent
jest urzadzeniem, ktére jest czescig Jednostki wytwdrczej i/lub modutu wytwarzania energii i/lub
zaktadu wytwarzania energii, niezbednym do zapewniania danej zdolnosci technicznej catego modutu
wytwarzania energii.
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Biorgc pod uwage powyzszg kwalifikacje, certyfikaty sprzetu, ktére przywotuje Rozporzadzenie,
moga by¢:

— certyfikatami Komponentédw - wystawianymi dla danego urzadzenia, przez upowazniong
jednostke certyfikujgcg na podstawie badan typu; lub

— certyfikatami Jednostki wytwodrczej (certyfikat jednostki) — wystawianymi dla danej Jednostki
wytwaorczej przez upowazniong jednostke certyfikujgcg na podstawie Petnego testu Jednostki
wytworczej lub testu uktadu elektrycznego KPT wchodzacych w sktad jednostki wytwérczej.
Szczegdlnym rodzajem certyfikatu Jednostki wytworczej jest certyfikat Jednostki wytworczej
bedacej jednoczesnie PGM. W takim przypadku certyfikat Jednostki wytwodrczej jest
certyfikatem PGM.

4. Sposdb sprawdzenia zdolnosci

Podstawowg metoda do weryfikacji spetnienia wymogdéw Rozporzadzenia przez modut
wytwarzania energii w procesie certyfikowania powinien by¢ Petny test. Dopuszcza sie zastgpienie
Petnego testu Testem uktadu elektrycznego na wytypowanych Komponentach podlegajgcych
testowaniu (KPT), ktéry jak zaktada sie, bedzie miat charakter badania typu. W wyborze KPT nalezy
uwzgledni¢ technologie wytwarzania i charakterystyke zZrédta (np. PV, turbina wiatrowa,
turbogeneratory, itd.) i nalezy je dobrac w taki sposéb, aby nie wptywaty negatywnie na wiarygodnos¢
oceny i wynik testu. Oznacza to, ze wynik Testu uktadu elektrycznego na wytypowanych KPT bytby taki
sam jak w przypadku przeprowadzenia Petnego testu. Test uktadu elektrycznego mozna rozwazyé w
przypadku, gdy jest dostepne alternatywne zrédto pierwotne lub gdy zachowanie Zzrddta pierwotnego
i jego przetwarzanie na energie elektryczng nie ma wptywu na wyniki testowanych zdolnosci (np.
inwerter fotowoltaiczny testowany na zrddle pradu statego symulujgcym panel fotowoltaiczny,
inwerter ogniw paliwowych testowany na zrédle pradu statego, turbina wiatrowa testowana na
alternatywnym Zrédle mechanicznym na stanowisku pomiarowym). Zrédto pierwotnej energii moze
zostac zastgpione alternatywnym zrdodtem symulujgcym zachowanie zrédta pierwotnego energii.

O ile nie okreslono szczegétowo inaczej w dalszej czesci niniejszego dokumentu, w ramach procesu
weryfikacji spetnienia wymagan Rozporzadzenia na potrzeby wydania certyfikatu przez upowazniong
jednostke certyfikujacg, podstawe do weryfikacji stanowig rzeczywiste badania pomiarowe wielkosci
fizycznych zwigzanych z dang zdolnoscia. Opcjonalnie badania pomiarowe mogg zosta¢ uzupetnione
badaniami modelowymi na Modelach zwalidowanych, przy czym dopuszcza sie zastosowanie
symulatora systemu (ang. Real Time Simulator) jako metody alternatywnej do uzyskania wynikow
badan pomiarowych.

Badania pomiarowe realizowane jako Petny test lub jako Test uktadu elektrycznego KPT:

1. w przypadku badan laboratoryjnych - rekomenduje sie wykonanie badan pomiarowych przez
laboratorium akredytowane, na zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025 z zakresem
akredytacji uwzgledniajgcym wykonywane badania, przy czym dopuszcza sie przeprowadzenie
pomiardw przez laboratorium producenta nie posiadajgcego akredytacji, o ile laboratorium to
zostanie zaakceptowane przez jednostke certyfikujgca;

2. w przypadku Testu polowego, badania pomiarowe - majg by¢ wykonane przez laboratorium
spetniajgce kryteria okreslone jak w punkcie powyzej lub przez inny podmiot posiadajgcy
kompetencje niezbedne do realizacji pomiardw, o ile zastanie zaakceptowany przez jednostke
certyfikujaca.

W przypadku, gdy w ramach przeprowadzenia pomiarow brak jest mozliwosci sprawdzenia
zdolnosci Jednostki wytwdrczej/PGM w gérnym poziomie generacji mocy czynnej, pomiary mozna
przeprowadzi¢ dla nizszych mozliwych do uzyskania poziomdéw obcigzen, a nastepnie nalezy je
uzupetni¢ badaniami symulacyjnymi na Modelach zwalidowanych.

Za wybor sposobu sprawdzenia (Petny test lub Test uktadu elektrycznego KPT), wybor zestawu KPT
i zastgpienia Zrédfa energii pierwotnej alternatywnym Zzrédtem odpowiada jednostka certyfikujaca.
Sposdb przeprowadzenia badan pomiarowych, w tym w szczegdlnosci zestaw KPT ma by¢
jednoznacznie okreslony i opisany w sprawozdaniu z testu. Na zgdanie witasciwego OS, Wtasciciel
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zaktadu wytwarzania energii ma obowigzek dostarczy¢ witasciwemu OS sprawozdanie z badan
pomiarowych, ktéory stanowi zatgcznik do certyfikatu.

Certyfikaty sprzetu wydane na podstawie programéw certyfikacji niezgodnych z niniejszym
dokumentem, nie beda akceptowane ani uznane przez wtasciwego OS w procesie weryfikacji
spetnienia wymogoéw okreslonych w Rozporzadzeniu.

5. Ogdlne zasady stosowania certyfikatow sprzetu dla PGM

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia, Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii moze wykorzystac
certyfikat sprzetu zamiast testéw zgodnosci lub symulacji zgodnosci, okreslonych w Rozporzadzeniu, o
ile jest to zgodne z niniejszym dokumentem.

Ponizej w pkt 6, 7 i 8 tabelarycznie przedstawiono (odpowiednio dla synchronicznych PGM, PPM i
morskich PPM), ktére testy zgodnosci i/lub symulacje zgodnosci wymagane do przeprowadzenia dla
danego typu PGM s3 (obowigzek) lub mogg by¢ (opcja) zastepowane certyfikatem sprzetu w procesie
weryfikacji spetnienia wymagan technicznych, okreslonych w Rozporzadzeniu. W pkt 9 niniejszego
dokumentu okreslono inne wymagania, dla ktérych w Rozporzgdzeniu w celu weryfikacji ich spetnienia
nie okreslono koniecznosci realizacji testéw i symulacji zgodnosci, dla potwierdzenia ktérych
przewidziano zastosowanie certyfikatow sprzetu.

Wiasciciel zaktadu wytwarzania SY PGM ma prawo przedstawic certyfikat sprzetu lub Komponentu.
Przedtozony certyfikat sprzetu zastepuje wymagane do przeprowadzenia testy zgodnosci i/lub
symulacje zgodnosci, o ile taki obowigzek ich przeprowadzenia zostat okreslony. Niniejsze
rozstrzygniecie nie ma zastosowania dla potwierdzenia spetnienia wymagan czestotliwosciowych,
okreslonych w pkt 9 niniejszego dokumentu, dla ktérych weryfikacji wymaga sie przedstawienia
certyfikatu dla poszczegélnych Komponentéw.

Witasciciel zaktadu wytwarzania PPM i morskich PPM ma obowigzek przedstawic certyfikat sprzetu
lub Komponentu. Przedtozony certyfikat sprzetu zastepuje wymagane do przeprowadzenia testy
zgodnosci i/lub symulacje zgodnosci, o ile taki obowigzek ich przeprowadzenia zostat okreslony.

6. Zasady stosowania certyfikatow sprzetu dla synchronicznych modutéw wytwarzania energii (SY
PGM)

W przypadku, gdy w tabeli ponizej wskazano certyfikat sprzetu, wtasciciel zaktadu wytwarzania ma
prawo przedstawic certyfikat i w takim przypadku przedtozony certyfikat zastepuje wymagane do
przeprowadzenia testy zgodnosci i/lub symulacje zgodnosci.

SY PGM
1 2 3 4 5 6 7
Wymog Testy Symulacje Typ A Typ B Typ C Typ D
zgodnosci zgodnosci
LFSM-O B,C,D B,C,D Certyfikat Certyfikat Nie dotyczy Nie dotyczy
sprzetu* sprzetu
LFSM-U C,D C,D - Nie dotyczy Nie dotyczy
FSM C,D C,D Nie dotyczy Nie dotyczy
Regulacja CD - Nie dotyczy Nie dotyczy
odbudowy
czestotliwosci
Zdolnos¢ do C,D - Nie dotyczy Nie dotyczy
rozruchu
autonomicznego
Zdolnosc¢ do CD - Nie dotyczy Nie dotyczy
pracy na
potrzeby wtasne
Zdolnos¢ do C,D C,D Certyfikat Certyfikat Certyfikat
generacji sprzetu* sprzetu** sprzetu**
mocy biernej,
FRT - B,C,D Certyfikat Certyfikat Certyfikat
sprzetu sprzetu sprzetu
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Pozwarciowe - B,C,.D - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
odtworzenie
mocy czynnej

Zdolnosc¢ do - C,D - - Nie dotyczy Nie dotyczy
pracy
wyspowe;j
Ttumienie - D - - - Nie dotyczy

oscylacji mocy

Legenda:

e Kolumna 1 - zawiera liste wymogow, dla ktorych Rozporzqdzenie przewiduje weryfikacje zdolnosci
poprzez symulacje zgodnosci i/lub testy zgodnosci;

e Kolumna 2 — zawiera wykaz typow PGM, dla ktorych wymagane w Rozporzgdzeniu jest wykonanie testu
zgodnosci dla danego wymogu;

e Kolumna 3 — zawiera wykaz typow PGM, dla ktorych wymagane jest w Rozporzqdzeniu wykonanie
symulacji zgodnosci dla danego wymogu;

e Kolumny 4, 5, 6, 7 — zawiera rozstrzygniecia w zakresie wykorzystania certyfikatow sprzetu, zaleznie od
typu PGM.

e Certyfikat sprzetu*) — dopuszcza sie zastosowanie certyfikatu sprzetu dla weryfikacji zdolnosci dla
danego typu PGM. W przypadku jego niedostarczenia zdolnos¢ ta zostanie potwierdzona dodatkowym
testem zgodnosci, na podstawie art. 42 ust.2 pkt b Rozporzgdzenia,

e Certyfikat sprzetu** - dopuszcza sie zastosowanie certyfikatu sprzetu dla weryfikacji zdolnosci dla
danego typu SY PGM przytqczonych do sieci o znamionowej wartosci skutecznej napiecia ponizej 110 kV.
Dla SY PGM przytqgczonych do sieci o znamionowej wartosci skutecznej napiecia 110 kV i powyzej nie
dopuszcza sie zastgpienia testu zgodnosci i/lub symulacji zgodnosci przez certyfikat sprzetu.

e  certyfikat sprzetu — zgodnie z zapisami Rozrzqdzenia, przy czym dla danego wymogu, wymaga sie
zastosowania certyfikatu sprzetu (Komponentu i/lub Jednostki wytwdrczej i/lub PGM) w migejsce testu
zgodnosci i/lub symulacji zgodnosci o ile dla danego wymogu lub technologii wytwarzania nie
rozstrzygnieto inaczej;

e niedotyczy - dla danego wymogu nie dopuszcza sie zastgpienia testu zgodnosci i/lub symulacji zgodnosci
przez certyfikat sprzetu;

e ”— —dlakolumny 2 i 3 —dla danego wymogu Rozporzqdzenie nie przewiduje weryfikacji zdolnosci przez
test zgodnosci lub symulacje zgodnosci; dla kolumny 4,5,6,7 — przedmiotowe wymaganie nie ma
zastosowania dla danego typu PGM.

LFSM -0
Synchroniczne moduty wytwarzania energii typu Ai B
Witasciciel zaktadu wytwarzania energii ma prawo przedstawic certyfikat sprzetu potwierdzajgcy
spetnienie wymogu LFSM-O. Zaleznie od technologii wytwarzania certyfikat moze zosta¢ wystawiony
na podstawie:
1. Testu uktadu elektrycznego KPT, lub
2. Petnego testu.

Zdolnos¢ do generacji mocy biernej
Synchroniczne moduty wytwarzania energii typu B oraz Ci D przyfaczone do sieci ponizej 110 kV

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii ma prawo przedstawic certyfikat sprzetu potwierdzajgcy
spetnienie tego wymogu. W zakresie sposobu sprawdzenia zdolnosci do generacji mocy biernej
generatoréw synchronicznych nalezy zastosowaé odpowiednio postanowienia normy PN-EN 60034-3.
Zaleznie od technologii wytwarzania certyfikat moze zosta¢ wystawiony na podstawie:

1. Testu uktadu elektrycznego KPT, lub
2. Petnego testu.

FRT
Synchroniczne moduty wytwarzania energii typu B, Ci D
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Witasciciel zaktadu wytwarzania energii ma prawo przedstawic certyfikat sprzetu na podstawie
Petnego testu lub Testu uktadu elektrycznego KPT, odpowiedzialnych za zapewnienie zdolnosci FRT.

W przypadku, gdy PGM sktada sie z kilku Jednostek wytwérczych, certyfikat potwierdzajacy
zdolnos¢ PGM do FRT jest wystawiany na podstawie badan pomiarowych pojedynczej Jednostki
wytwadrczej uzupetnionych badaniami symulacyjnymi PGM na Modelach zwalidowanych. Dla PGM
typu B nie wymaga sie badan symulacyjnych catej instalacji PGM.

7. Zasady stosowania certyfikatow sprzetu dla PPM
W przypadku, gdy w tabeli ponizej wskazano certyfikat sprzetu lub Komponentu, Wtasciciel zaktadu
wytwarzania jest zobowigzany przedstawic certyfikat sprzetu lub Komponentu. Przedtozony certyfikat
sprzetu zastepuje wymagane do przeprowadzenia testy zgodnosci i/lub symulacje zgodnosci.
Przedtozenie certyfikatu Komponentu jest obowigzkowe i nie zwalnia z obowigzku
przeprowadzenia testu i symulacji zgodnosci, zgodnie ze szczegétowymi rozstrzygnieciami ponize;j.
Nie dopuszcza sie wykonywania testéw zgodnosci i/lub symulacji zgodnos$ci zamiast dostarczenia
certyfikatu, o ile dla danego wymogu szczegdtowo nie rozstrzygnieto ponizej inacze;j.

PPM
1 2 3 4 5 6 7
Wymog Testy Symulacje Typ A Typ B Typ C Typ D
zgodnosci zgodnosci
LFSM-O B,C,D B,C,D Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat
sprzetu*® sprzetu komponentu komponentu
LFSM-U C,D C,D - - Certyfikat Certyfikat
komponentu komponentu
FSM CD C,D - - Nie dotyczy Nie dotyczy
Regulacja CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
odbudowy
czestotliwosci
Mozliwosé CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
regulacji mocy
czynnej
Tryb regulacji CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
napiecia
Tryb regulacji CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
mocy biernej
Tryb regulacji CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
wspotczynnika
mocy
Wprowadzenie - B,C,D - Certyfikat Certyfikat Certyfikat
szybkiego pradu sprzetu sprzetu sprzetu
zwarciowego
FRT - B,C,D - Certyfikat Certyfikat Certyfikat
sprzetu sprzetu sprzetu
Pozwarciowe - B,C,D - Certyfikat Certyfikat Certyfikat
odtworzenie sprzetu sprzetu sprzetu
mocy czynnej
Praca wyspowa - C,D - - Nie dotyczy Nie dotyczy
Zdolnos¢ do CD C,D - - Nie dotyczy Nie dotyczy
generacji mocy
biernej

Legenda: - jak dla synchronicznych PGM
e certyfikat Komponentu — dla danego wymogu, wymaga sie przedstawienia certyfikatu
Komponentu;

LFSM -0
Moduty parku energii typu Ai B
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Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawié -certyfikat sprzetu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu LFSM-O. Zaleznie od technologii wytwarzania certyfikat moze
zosta¢ wystawiony na podstawie:

1. Testu ukfadu elektrycznego KPT, lub

2. Petnego testu,

w ramach ktérych powinna zosta¢ sprawdzona wspodtpraca wszystkich Komponentow
warunkujgcych zapewnienie przedmiotowej zdolnosci, ze szczegélnym uwzglednieniem:

1. przeksztattnikdow energoelektronicznych (konwerteréw), zainstalowanych w torze
wyprowadzenia mocy;

2. regulatora nadrzednego modutu parku energii (ang. power plant controller), o ile funkcja
LFSM jest realizowana na jego poziomie;

3. regulatora turbiny, o ile w danej technologii wytwarzania wystepuje.

W przypadku, gdy Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii uzna, ze nie ma mozliwosci sprawdzenia
zdolnosci poprzez Test ukfadu elektrycznego KPT, Peten test lub Test polowy na istniejgcej Jednostce
wytworczej i jedynym sposobem potwierdzenia wymogu jest przeprowadzenie Testu polowego na
nowobudowanej instalacji wytwodrczej, wtasciwy OS moze dopusci¢, na wniosek Wtasciciela zaktadu
wytwarzania energii, jednorazowe przeprowadzenie dla danego zestawu urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji wytwdrczej - w miejsce certyfikatu sprzetu - testu zgodnosci, realizowanego w trybie
uproszczonym, zgodnie z szczegétowymi wymaganiami wtasciwego OS, okreslonymi w Procedurze
testowania.

Moduty parku energii typu Ci D

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawic certyfikat Komponentu dla
najwazniejszych Komponentdow, ktdére warunkujg zapewnienie wymaganej zdolnosci do LFSM-O,
odpowiednio dla danej technologii wykonania, dla nastepujgcych Komponentéw:

1. przeksztattniki energoelektroniczne (konwertery), zainstalowane w torze wyprowadzenia
mocy;

2. regulator nadrzedny modutu parku energii (ang. power plant controller), o ile funkcja LFSM-
O jest realizowana na jego poziomie;

3. regulator turbiny, o ile w danej technologii wytwarzania wystepuje.

Certyfikat Komponentu potwierdza zdolnos¢ wytgcznie danego Komponentu do udziatu w realizacji
funkcji LFSM-O, przy wspétpracy z innymi urzadzeniami. Nie wymaga sie sprawdzenia tego
Komponentu w zestawie z innymi urzadzeniami, ktére beda zainstalowane w ramach Jednostki
wytworczej i/lub PGM (nie jest wymaganie sprawdzenie zestawu KPT). Sprawdzenie poprawnosci
wzajemnej wspodtpracy pomiedzy Komponentami nastgpi w ramach testu zgodnosci. Nie wymaga sie
dostarczenia certyfikatu Komponentu indywidualnie dla kazdego ww. urzadzenia w przypadku, gdy
dane urzadzenie jest objete:

1. certyfikatem na podstawie Testu uktadu elektrycznego KPT, lub
2. certyfikatem Jednostki wytwadrczej, lub
3. certyfikatem dla zestawu Komponentow na podstawie Testu polowego.

W takim przypadku nalezy dostarczy¢ certyfikat KPT lub certyfikat Jednostki wytwdrczej, wydane
na podstawie badan laboratoryjnych lub Testu polowego, w ramach ktorych dane Komponenty zostaty
sprawdzone.

Przedstawienie certyfikatu Komponentu dla ww. Komponentéw jest warunkiem wstepnym,
dopuszczajgcym do realizacji testow zgodnosci, a dostarczenie tych certyfikatéw nie zwalnia z
obowigzku realizacji testow zgodnosci.

LFSM -U

Moduty parku energiitypu Ci D

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawic certyfikat Komponentu dla
najwazniejszych Komponentdéw, ktdére warunkujg zapewnienie wymaganej zdolnosci do LFSM-U,
odpowiednio dla danej technologii wykonania, dla nastepujgcych Komponentéw:
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1. przeksztattniki energoelektroniczne (konwertery), zainstalowane w torze
1. wyprowadzenia mocy;
2. regulator nadrzedny modutu parku energii (ang. power plant controller), o ile funkcja LFSM-
U jest realizowana na jego poziomie;
3. regulator turbiny, o ile w danej technologii wytwarzania wystepuje.

Certyfikat Komponentu potwierdza zdolnos¢ wytgcznie danego Komponentu do udziatu w realizacji
funkcji LFSM-U, przy wspodtpracy z innymi urzadzeniami. Nie wymaga sie sprawdzenia tego
Komponentu w zestawie z innymi urzadzeniami, ktére bedy zainstalowane w ramach Jednostki
wytworczej i/lub PGM (nie jest wymaganie sprawdzenie zestawu KPT). Sprawdzenie poprawnosci
wzajemnej wspotpracy pomiedzy Komponentami nastgpi w ramach testu zgodnosci.

Nie wymaga sie dostarczenia certyfikatu Komponentu indywidualnie dla kazdego ww. urzgdzenia
w przypadku, gdy dane urzadzenie jest objete:

1. certyfikatem na podstawie Testu uktadu elektrycznego KPT, lub

2. certyfikatem Jednostki wytwérczej, lub

3. certyfikatem dla zestawu Komponentdw na podstawie Testu polowego.

W takim przypadku nalezy dostarczyé certyfikat KPT lub certyfikat Jednostki wytwérczej, wydane
na podstawie badan laboratoryjnych lub Testu polowego, w ramach ktérych dane Komponenty zostaty
sprawdzone.

Przedstawienie certyfikatu Komponentu dla ww. Komponentéw jest warunkiem wstepnym,
dopuszczajgcym do realizacji testow zgodnosci, a dostarczenie tych certyfikatéw nie zwalnia z
obowigzku realizacji testow zgodnosci.

Wprowadzenie szybkiego pradu zwarciowego

Moduty parku energii typu B, CiD

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawié¢ certyfikat sprzetu na
podstawie Petnego testu lub Testu uktadu elektrycznego KPT, odpowiedzialnych za zapewnienie tej
zdolnosci. Dla PPM typu farma wiatrowa w zakresie sposobu sprawdzenia wprowadzenia szybkiego
pradu zwarciowego nalezy zastosowaé odpowiednio postanowienia normy PN-EN 61400-21.

FRT

Moduty parku energii typu B, CiD

Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawié¢ certyfikat sprzetu na
podstawie Petnego testu lub Testu uktadu elektrycznego KPT, odpowiedzialnych za zapewnienie
zdolnosci FRT. Dla PPM typu farma wiatrowa w zakresie sposobu sprawdzenia FRT nalezy zastosowac
odpowiednio postanowienia normy PN-EN 61400-21.

W przypadku, gdy PPM skfada sie z kilku Jednostek wytwdrczych, certyfikat potwierdzajgcy zdolno$¢
PPM do FRT jest wystawiany na podstawie badan pomiarowych dla pojedynczej Jednostki wytwérczej
uzupetnionych badaniami symulacyjnymi PPM na Modelach zwalidowanych. Dla PPM typu B nie
wymaga sie badan symulacyjnych catej instalacji PPM.

W przypadku, gdy certyfikat jest certyfikatem sprzetu wydanym na podstawie badan pomiarowych
w formie Petnego Testu polowego PPM, badania symulacyjne na potrzeby wydania certyfikatu, o
ktérych mowa powyzej nie s3 wymagane.

Pozwarciowe odtworzenie mocy czynnej

Moduty parku energii typu B, CiD

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawi¢ certyfikat sprzetu na
podstawie Petnego testu lub Testu uktadu elektrycznego KPT, odpowiedzialnych za zapewnienie
zdolnosci do pozwarciowego odtworzenia mocy czynnej.

W przypadku, gdy PPM skfada sie z kilku Jednostek wytwdrczych, certyfikat potwierdzajgcy zdolnos$¢
PPM do pozwarciowego odtworzenia mocy czynnej jest wystawiany na podstawie badan pomiarowych
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dla pojedynczej Jednostki wytwérczej uzupetnionych badaniami symulacyjnymi PPM na Modelach
zwalidowanych. Dla PPM typu B nie wymaga sie badan symulacyjnych catej instalacji PPM.

W przypadku, gdy certyfikat jest certyfikatem sprzetu wydanym na podstawie badan pomiarowych
w formie Petnego Testu polowego PPM, badania symulacyjne na potrzeby wydania certyfikatu , o
ktérych mowa powyzej nie s3 wymagane.

8. Zasady stosowania certyfikatow sprzetu dla morskich modutéw parku energii PPM

W przypadku, gdy w tabeli ponizej wskazano certyfikat sprzetu lub Komponentu, witasciciel zaktadu
wytwarzania jest zobowigzany przedstawic certyfikat sprzetu lub Komponentu Przedtozony certyfikat
sprzetu zastepuje wymagane do przeprowadzenia testy zgodnosci i/lub symulacje zgodnosci.
Przedtozenie certyfikatu Komponentu jest obowigzkowe i nie zwalnia z obowigzku przeprowadzenia
testu i symulacji zgodnosci, zgodnie ze szczegdtowymi rozstrzygnieciami ponize;j.

Nie dopuszcza sie wykonywania testéw zgodnosci i/lub symulacji zgodnosci zamiast dostarczenia
certyfikatu, o ile dla danego wymogu szczegdtowo nie rozstrzygnieto ponizej inacze;j.

Morskie PPM
1 2 3 4 5 6 7
Wymog Testy Symulacje Typ A Typ B Typ C Typ D
zgodnosci zgodnosci
LFSM-0O B,C,D - Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat
sprzetu*® sprzetu komponentu komponentu
LFSM-U C,D - - - Certyfikat Certyfikat
komponentu komponentu
FSM CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
Regulacja CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
odbudowy
czestotliwosci
Mozliwosé CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
regulacji mocy
czynnej
Tryb regulacji CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
napiecia
Tryb regulacji CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
mocy biernej
Tryb regulacji CD - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
wspotczynnika
mocy
Wprowadzenie - B,C,D - Certyfikat Certyfikat Certyfikat
szybkiego pradu sprzetu sprzetu sprzetu
zwarciowego
Pozwarciowe - B,C,.D - Certyfikat Certyfikat Certyfikat
odtworzenie sprzetu sprzetu sprzetu
mocy czynnej
Praca wyspowa - C,D - - Nie dotyczy Nie dotyczy

Legenda: - jak dla synchronicznych PGM
e certyfikat Komponentu — dla danego wymogu, wymaga sie przedstawienia certyfikatu Komponentu;

LFSM -0

Morskie moduty parku energii typu Ai B

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawi¢ certyfikat sprzetu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu LFSM-O. Zaleznie od technologii wytwarzania certyfikat moze
zosta¢ wystawiony na podstawie:

1. Testu ukfadu elektrycznego KPT, lub

2. Petnego testu,

w ramach ktorych powinna zosta¢ sprawdzona wspétpraca wszystkich Komponentéw
warunkujacych zapewnienie przedmiotowej zdolnosci, ze szczegélnym uwzglednieniem:
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1. przeksztattnikow energoelektronicznych (konwerteréw), zainstalowanych w torze
wyprowadzenia mocy;

2. regulatora nadrzednego modutu parku energii (ang. power plant controller), o ile funkcja
LFSM-O jest realizowana na jego poziomie;

3. regulatora turbiny, o ile w danej technologii wytwarzania wystepuje.

W przypadku, gdy Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii uzna, ze nie ma mozliwosci sprawdzenia
zdolnosci poprzez Test uktadu elektrycznego KPT, Peten test lub Test polowy na istniejgcej jednostce
wytworczej i jedynym sposobem potwierdzenia wymogu jest przeprowadzenie Testu polowego na
nowo budowanej instalacji wytwodrczej, wiasciwy OS, moze dopusci¢, na wniosek Wtasciciela zaktadu
wytwarzania energii, jednorazowe przeprowadzenie dla danego zestawu urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji wytwdrczej - w miejsce certyfikatu sprzetu - testu zgodnosci, realizowanego w trybie
uproszczonym, zgodnie z szczegdétowymi wymaganiami witasciwego OS, okreslonymi w Procedurze
testowania.

Morskie moduty parku energii Typ CiD

Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawi¢ certyfikat Komponentu dla
najwazniejszych Komponentow, ktére warunkujg zapewnienie wymaganej zdolnosci do LFSM-O,
odpowiednio dla danej technologii wykonania, dla nastepujgcych Komponentéw:

1. przeksztattniki energoelektroniczne (konwertery), zainstalowane w torze wyprowadzenia
mocy;

2. regulator nadrzedny modutu parku energii (ang. power plant controller), o ile funkcja LFSM-
O jest realizowana na jego poziomie;

3. regulator turbiny, o ile w danej technologii wytwarzania wystepuje.

Certyfikat Komponentu potwierdza zdolnos¢ wytgcznie danego Komponentu do udziatu w realizacji
funkcji LFSM-O, przy wspotpracy z innymi urzadzeniami. Nie wymaga sie sprawdzenia tego
Komponentu w zestawie z innymi urzadzeniami, ktére bedg zainstalowane w ramach Jednostki
wytworczej i/lub PGM (nie jest wymaganie sprawdzenie zestawu KPT). Sprawdzenie poprawnosci
wzajemnej wspoétpracy pomiedzy Komponentami nastgpi w ramach testu zgodnosci.

Nie wymaga sie dostarczenia certyfikatu Komponentu indywidualnie dla kazdego ww. urzadzenia
w przypadku, gdy dane urzadzenie jest objete:

1. certyfikatem na podstawie Testu uktadu elektrycznego KPT, lub

2. certyfikatem Jednostki wytwdrczej, lub

3. certyfikatem dla zestawu Komponentdw na podstawie Testu polowego.

W takim przypadku nalezy dostarczy¢ certyfikat KPT lub certyfikat Jednostki wytwdrczej, wydane
na podstawie badan laboratoryjnych lub Testu polowego, w ramach ktérych dane Komponenty zostaty
sprawdzone.

Przedstawienie certyfikatu Komponentu dla ww. Komponentéw jest warunkiem wstepnym,
dopuszczajgcym do realizacji testow zgodnosci, a dostarczenie tych certyfikatéw nie zwalnia z
obowigzku realizacji testow zgodnosci.

LFSM-U
Morskie moduty parku energii typu Ci D
Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawic certyfikat Komponentu dla
najwazniejszych Komponentdow, ktdore warunkujg zapewnienie wymaganej zdolnosci do LFSM-U,
odpowiednio dla danej technologii wykonania, dla nastepujgcych Komponentéw:
1. przeksztattniki energoelektroniczne (konwertery), zainstalowane w torze wyprowadzenia
mocy;
2. regulator nadrzedny modutu parku energii (ang. power plant controller), o ile funkcja LFSM-
U jest realizowana na jego poziomie;
3. regulator turbiny, o ile w danej technologii wytwarzania wystepuje.
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Certyfikat Komponentu potwierdza zdolnos¢ wytgcznie danego Komponentu do udziatu w realizacji
funkcji LFSM-U, przy wspdtpracy z innymi urzadzeniami. Nie wymaga sie sprawdzenia tego
Komponentu w zestawie z innymi urzadzeniami, ktére bedg zainstalowane w ramach Jednostki
wytworczej i/lub PGM (nie jest wymaganie sprawdzenie zestawu KPT). Sprawdzenie poprawnosci
wzajemnej wspdtpracy pomiedzy Komponentami nastgpi w ramach testu zgodnosci.

Nie wymaga sie dostarczenia certyfikatu Komponentu indywidualnie dla kazdego ww. urzgdzenia
w przypadku, gdy dane urzadzenie jest objete:

1. certyfikatem na podstawie Testu uktadu elektrycznego KPT, lub

2. certyfikatem Jednostki wytwérczej, lub

3. certyfikatem dla zestawu Komponentdw na podstawie Testu polowego.

W takim przypadku nalezy dostarczy¢ certyfikat KPT lub certyfikat Jednostki wytwdrczej, wydane
na podstawie badan laboratoryjnych lub Testu polowego, w ramach ktérych dane Komponenty zostaty
sprawdzone.

Przedstawienie certyfikatu Komponentu dla ww. Komponentéw jest warunkiem wstepnym,
dopuszczajgcym do realizacji testow zgodnosci, a dostarczenie tych certyfikatow nie zwalnia z
obowigzku realizacji testéw zgodnosci.

Wprowadzenie szybkiego pradu zwarciowego

Morskie moduty parku energii typu B, CiD

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawié certyfikat sprzetu na
podstawie Petnego testu lub Testu uktadu elektrycznego KPT, odpowiedzialnych za zapewnienie tej
zdolnosci. Dla PPM typu farma wiatrowa w zakresie sposobu sprawdzenia wprowadzenia szybkiego
pradu zwarciowego nalezy zastosowac odpowiednio postanowienia normy PN-EN 61400-21.

Pozwarciowe odtworzenie mocy czynnej

Moduty parku energii typu B, CiD

Witasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany przedstawié¢ certyfikat sprzetu na
podstawie Petnego testu lub Testu uktadu elektrycznego KPT, odpowiedzialnych za zapewnienie
zdolnosci do pozwarciowego odtworzenia mocy czynnej.

W przypadku, gdy PPM skfada sie z kilku Jednostek wytwdrczych, certyfikat potwierdzajgcy zdolnos$¢
PPM do pozwarciowego odtworzenia mocy czynnej jest wystawiany na podstawie badan pomiarowych
dla pojedynczej Jednostki wytwdrczej uzupetnionych badaniami symulacyjnymi PPM na Modelach
zwalidowanych. Dla PPM typu B nie wymaga sie badan symulacyjnych catej instalacji PPM.

W przypadku, gdy certyfikat jest certyfikatem sprzetu wydanym na podstawie badan pomiarowych
w formie Petnego Testu polowego PPM, badania symulacyjne na potrzeby wydania certyfikatu, o
ktdrych mowa powyzej, nie s3 wymagane.

9. Wykorzystanie certyfikatow sprzetu do weryfikacji innych wymogoéw

Ponizej wskazano inne wymogi techniczne, ktére majg by¢ spetnione przez moduty wytwarzania
energii, okreslone w Rozporzadzeniu, dla ktdrych nie przewidziano weryfikacji poprzez wykonanie
symulacji i testow zgodnosci, ale ich spetnienie ma by¢ weryfikowane certyfikatem sprzetu.

Regulacia mocy czynnej PGM typu Ai B
Witasciciel zaktadu wytwarzania energii:
o dla PPM i morskich PPM jest zobowigzany przedstawic certyfikat sprzetu;
o dla SY PGM ma prawo przedstawic¢ certyfikat sprzetu,

potwierdzajgcego spetnienie wymogdéw w zakresie okreslonym ponizej:
1. Zaprzestania generacji mocy czynnej, w rozumieniu art. 13 ust. 6. Rozporzgdzenia, majace
zastosowanie dla PGM typu A i typu B;
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2. Zmniejszenia generacji mocy czynnej, w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a Rozporzadzenia,
majacy zastosowanie dla PGM typu B.

Zaleznie od technologii wytwarzania certyfikat moze zosta¢ wystawiony na podstawie:

1. Testu uktadu elektrycznego KPT, lub

2. Petnego testu.

W przypadku, gdy Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii dla PPM i morskich PPM uzna, ze nie ma

mozliwosci sprawdzenia zdolnosci poprzez Test ukfadu elektrycznego KPT, Peten test lub Test
polowy na istniejgcej jednostce wytwdrczej i jedynym sposobem potwierdzenia wymogu jest
przeprowadzenie Testu polowego na nowobudowane] instalacji wytwérczej, wtasciwy OS moze
dopusci¢, na wniosek Wtasciciela zaktadu wytwarzania energii, jednorazowe przeprowadzenie dla
danego zestawu urzgdzen wchodzacych w skfad instalacji wytwdrczej - w miejsce certyfikatu sprzetu -
testu zgodnosci, realizowanego w trybie uproszczonym, zgodnie z szczegdtowymi wymaganiami
wiasciwego OS, okreslonymi w Procedurze testowania.

Wymagania czestotliwo$ciowe dla PGM typu A, B, C, D

Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii dla SY PGM, PPM i morskich PPM jest zobowigzany
przedstawi¢ certyfikaty Komponentu dla nastepujgcych Komponentéw, odpowiednio dla danej
technologii:

1. Turbina;

2. Generator;

3. Przeksztattniki energoelektroniczne (konwertery), zainstalowane w torze wyprowadzenia

mocy oraz w uktadach zasilania urzadzen potrzeb wtasnych;

potwierdzajgce spetnienie wymogdéw w zakresie zdolnosci okreslonych w ponizszej tabeli. Certyfikat
powinien by¢ wydany na podstawie przeprowadzonych badan pomiarowych (badania typu), zgodnie z
obowigzujgcymi standardami i procedurami.

1 2 3 4 5
Wymog Typ A Typ B Typ C Typ D

Wymagany zakres Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat
czestotliwosci (art. Komponentu Komponentu Komponentu Komponentu

13 ust. 1 lit. a)

Predkos¢ zmian Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat
czestotliwosci df/dt Komponentu Komponentu Komponentu Komponentu
(art. 13 ust. 1 lit. b)

Legenda:

e Kolumna 1 — zawiera liste wymogdw, dla ktérych wymagane jest przedfozenie certyfikatu Komponentu;

e Kolumna 2,3,4,5 — identyfikuje dany typ PGM;

e certyfikat Komponentu — dla danego wymogu i typu PGM, wymaga sie przedstawienia certyfikatu Komponentu.

10. Rejestr certyfikatow

Certyfikaty dostarczane przez Wtascicieli zaktadéw wytwarzania energii podlegajg, zgodnie z art. 41
ust. 3 lit. f) Rozporzadzenia, rejestracji przez wtasciwego 0S. Wewnetrzna baza danych certyfikatow
jest prowadzona przez Polskie Towarzystwo Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, ktére dokonuje
jej aktualizacji na podstawie zgtoszen od wtfasciwego OS, na zasadach okreslnych w odrebnej
procedurze rejestracji certyfikatdw sprzetu, stanowiacej zatgcznik do niniejszego dokumentu. W
okresie przejsciowym rejestracji podlegaja réwniez przedktadane przez Wiascicieli zaktadéw
wytwarzania energii, deklaracje zgodnosci w miejsce certyfikatow, zgodnie z procedura jak dla
ertyfikatow.

11. Postanowienia przejSciowe

W okresie od dnia 27 kwietnia 2019 roku do dnia 27 kwietnia 2021 r. majg zastosowanie
postanowienia przejSciowe, okreslone ponize;j.
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1. Dla wymogdw okreslonych dla SY PGM w pkt. 6 niniejszego dokumentu zamiast dostarczenia
certyfikatu, zgodnego z wytycznymi niniejszego dokumentu, dopuszcza sie nastepujgce rozwigzania:
a) wiasciwy OS, na wniosek Witasciciela zaktadu wytwarzania energii, moze dopuscic
zastgpienie wymaganych testdw zgodnosci i symulacji zgodnosci deklaracjg zgodnosci
sktadang przez dostawce?, potwierdzajgcg spetnienie wymogéw okreslonych w
Rozporzadzeniu;
b) przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostke certyfikujgcg na podstawie innego
programu certyfikacji, niz wymaganego niniejszym dokumentem.
2. Dla wymogdw okreslonych dla PPM i morskich PPM w pkt. 7 i 8 niniejszego dokumentu zamiast
dostarczenia certyfikatu, zgodnego z wytycznymi niniejszego dokumentu, dopuszcza sie nastepujace
rozwigzania:

a) wykonanie testow zgodnosci i symulacji zgodnosci, okreslonych w Rozporzadzeniu, lub

b) przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostke certyfikujagcg na podstawie innego
programu certyfikacji, niz wymaganego niniejszym dokumentem

c) witasciwy OS na wniosek Wtasciciela zaktadu wytwarzania energii moze dopuscic¢ zastgpienie
wymaganych testéw i symulacji zgodnoéci deklaracjg zgodnosci sktadang przez dostawce?,
potwierdzajaca spetnienie wymogow okreslonymi w Rozporzadzeniu.

3. Dla wymogow okreslonych dla PGM w pkt. 9 niniejszego dokumentu w zakresie regulacji mocy
czynnej dopuszcza sie przedtozenie, zamiast certyfikatu, zgodnego z wytycznymi niniejszego
dokumentu nastepujace rozwigzania:

a. wykonanie testow zgodnosci, w zakresie uzgodnionym z wtasciwym OS;

b. witasciwy OS na wniosek Wtasciciela zaktadu wytwarzania energii moze dopusci¢ zastgpienie
certyfikatu, deklaracjag zgodnosci sktadang przez dostawce?, potwierdzajacg spetnienie
wymogow okreslonymi w Rozporzadzeniu;

c. przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostke certyfikujgcg na podstawie innego
programu certyfikacji, niz wymaganego niniejszym dokumentem.

4. dla wymogéw okreslonych dla PGM w pkt. 9 niniejszego dokumentu w zakresie wymagan
czestotliwosciowych dopuszcza sie, zamiast certyfikatu zgodnego z wytycznymi niniejszego
dokumentu, przedtozenie:

a. deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce2 z wymogami okreslonymi Rozporzgdzeniu,

b. certyfikatu wydanego przez jednostke certyfikujgcg na podstawie innego programu
certyfikacji, niz wymaganego niniejszym dokumentem.

Wozorzec deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce stanowi zatacznik do niniejszego dokumentu.

12. Lista norm zwigzanych z niniejszym dokumentem

— PN-EN/ISO/IEC 17065 :2013-03 - Ocena zgodnosci - Wymagania dla jednostek certyfikujgcych
wyroby, procesy i ustugi;

— PN-EN/ISO/IEC 17067 :2014-01 - Ocena zgodnosci - Podstawy certyfikacji wyrobow oraz
wytyczne dotyczgce programoéw certyfikacji wyrobow;

— PN-EN ISO/IEC 17020 :2012 - Ocena zgodnosci - Wymagania dotyczace dziatania réznych
rodzajow jednostek przeprowadzajgcych inspekcje;

— PN-EN 61400-21 :2009 - Turbozespoty wiatrowe - Czes$¢ 21: Pomiar i ocena parametréw jakosci
energii dostarczanej przez turbozespoty wiatrowe przytagczone do sieci elektroenergetycznej;

— PN-EN ISO/IEC 17050-1 : Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce -
Czesc 1: Wymagania ogdlne;

— PN-EN 60034-3:2008-10 : Maszyny elektryczne wirujgce - Cze$¢ 3: Wymagania szczegétowe
dotyczace pradnic synchronicznych napedzanych turbinami parowymi lub gazowymi.

13. Zataczniki
1. Wzorzec deklaracji zgodnosci
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