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Wdrozenie wymogow wynikajacych z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z
dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczagcy wymogow w
zakresie przytaczenia jednostek wytwoérczych do sieci

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie:

Pracy w trybie regulacji wspétczynnika mocy
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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegétowienie wymagan dotyczgcych testowania zgodnosci oraz
sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapiséw Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. (zwany dalej NC RfG) oraz dokumentéw zwigzanych wynikajgcych z zapiséw
rozporzadzenia.

Ogdlne zasady przeprowadzania testéw okreslono w dokumencie okreslajgcym procedure testowania
modutdw wytwarzania energii, a niniejsze dokument jest $cisle z nim powigzany i stanowi jego
uszczegbétowienie w zakresie przeprowadzenia testéw potwierdzajacych zdolnos¢ modutéw
wytwarzania energii do pracy w trybie regulacji wspotczynnika mocy zgodnie z zapisami rozporzadzenia
RC RfG

2. Definicje i skréty stosowane w dokumencie
Sformutowania wystepujgce w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami okreslonymi w NC RfG
oraz w dokumencie zwigzanym z NC RfG okreslajagcym procedure testowania modutéw wytwarzania
energii.
Wykaz stosowanych skrotow:
— NCRfG — Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
— Pmin — minimalny poziom mocy czynnej do stabilnej pracy zgodna z definicjg w NC RfG,
— Pmax — moc maksymalna zgodna z definicjg w NC RfG,
— Qmaxp — moc maksymalna bierna w kierunku produkcji zgodna z profilami P-Q/Pmax z Art. 18
i Art. 21 NC RfG,
— Qmaxz — moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia zgodnie profilem P-Q/Pmax z Art. 18 i
Art. 21 NCRfG,
— PSP —wartos¢ zadana mocy czynnej w uktadach regulacji modutu wytwarzania energii,
— €0s @SP — wartos¢ zadana wspodtczynnika mocy w ukfadach regulacji modutu wytwarzania
energii,
—  cos @- wspotczynnik mocy rozumiany, jako stosunek mocy czynnej do mocy pozornej
— PPM — modut parku energii zgodnie z definicjg w NC RfG,
— PGM — modut wytwarzania energii zgodnie z definicjg w NC RfG.

3. Parametry techniczne testowanego modutu

Minimalne wymagania co do zakresu informacji technicznych o testowanym PPM, ktdre nalezy
przedstawi¢ w szczegdétowym programie testu zdolnosci do pracy w trybie regulacji wspétczynnika
mocy powinny obejmowac ogdlny opis techniczny obiektu zawierajgcy m. in.:

a) informacje na temat zastosowanej technologii wytwarzania energii elektrycznej,

b) lokalizacje zaktadu wytwarzania energii,

c) podstawowy opis uktadu elektroenergetycznego PPM, uktadéw sterowania i regulacji mocy
biernej i napiecia, w tym schemat uktadu wraz z wyprowadzeniem mocy oraz nastaw
zabezpieczen,

d) moc maksymalng — Pmakx,

e) moc minimalng — Pmin,

f) moc maksymalna bierna w kierunku produkcji — Qmaxp,

g) moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia — Qmaxz,

h) informacje na temat punktu przytagczenia PGM do sieci.

4. Ogdlne zasady przeprowadzenia testu

Podstawowym sposobem weryfikacji spetnienia wymagan w zakresie regulacji wspdtczynnika mocy
jest przeprowadzenie testu obiektowego catego modutu PPM.

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogélnymi wymaganiami okreslonymi w ramach
Procedury testowania oraz uwzglednia¢ technologie wytwarzania PPM. Docelowe rozstrzygniecia w
tym zakresie powinny by¢ zawarte w Programie Szczegétowym.
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5. Wymagane warunki w czasie realizacji testu

Dla przeprowadzenia testu niezbedne jest:
a) zapewnienie udziatu wszystkich PPM wchodzacych w sktad badanego parku energii,
b) utrzymanie w punkcie przytaczenia do sieci poziomu napiecia w dopuszczalnych granicach
c) praca PGM z obcigzeniem mocg czynng na poziomie co najmniej P > 40% Pmax > Pmin.

6. Wielkosci mierzone w czasie realizacji testu
Szczegbétowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na poziomie
programu szczegdtowego. Minimalny zakres pomiaréw powinien obejmowac w punkcie przyfaczenia
do sieci co najmniej pomiary wartosci skutecznych nastepujgcych wielkosci:

a) wspotczynnik mocy cos @

b) mocy biernej netto w uktadzie 3-fazowym,

c) mocy czynnej netto w uktadzie 3-fazowym,

d) napiec fazowych i/lub miedzyfazowych,

e) praddéw fazowych.

W przypadku, gdy rejestracja w punkcie przytgczenia jest technicznie niemozliwa, Wtasciwy OS
decyduje na poziomie programu szczegétowego o innym rozwigzaniu w tym zakresie. Dodatkowo
powinien zosta¢ okreslony szczegdtowy zakres dodatkowych wielkosci mierzonych, uwzgledniajgcy
technologie wytwarzania modutu wytwarzania.
Uktady pomiarowe powinny zapewniac rejestracje mierzonych wielkosci z mozliwie najwieksza
doktadnoscig, tzn.:
a) przyrzady pomiarowe powinny rejestrowac prad i napiecie z rdzeni i uzwojenn pomiarowych
przektadnikéw o klasie 0,5 lub wyzszej,
b) przyrzady pomiarowe powinny posiadac¢ klase wymagang dla aparatury klasy A w rozumieniu
normy PN-EN 61000-4-30,
c) wielkosci mierzone powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczos$cig czasowgq co najmniej 1 s.

7. Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)
Podczas realizacji testu zdolnosci do pracy trybu regulacji wspétczynnika mocy punkty pracy modutu
okreslane bedg przez:

a) cos SP — wartos¢ zadana wspotczynnika mocy,

b) PSP — warto$¢ zadana mocy czynnej.

8. Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)
Wynikiem testu sg wartosci zmierzone:
a) wspotczynnik mocy w punkcie przytaczenia cos ¢,
b) mocy biernej netto Q (w kVAr lub MVAr),
c) mocy czynnej netto P (w kW lub MW),
d) napiecia w punkcie przytgczenia U (w kV).

9. Sposob i zakres przeprowadzenia testu
Szczegdtowy sposéb sprawdzenia w zakresie trybu regulacji wspoétczynnika mocy powinien zostac
okreslony na poziomie programu szczegdétowego i obejmowac sprawdzenie:

a) doktadnosci uktadu regulacji,

b) zakres nastawy oraz

c) odpowiedz mocy biernej na skokowg zmiane generacji mocy czynnej.

Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow
poszczegdlnych zmierzonych wielkosci w czasie, a takze na podstawie zarejestrowanych wartosci netto
wspotczynnika mocy i mocy biernej wyznaczy¢ doktadnos¢ ich utrzymywania a wyniki przedstawié¢ w
postaci tabelarycznej.
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9.1. Okredlenie doktadnosci uktadu regulacji
Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przy pracy PPM z zatgczonym trybem regulacji wspétczynnika
mocy z wyjsciowymi wartosciami zadanymi:

a) cos SP =0,99 i

b) cos SP =-0,99
wprowadzi¢ najmniejszg mozliwg zmiane wartosci zadanej cos@SP przy ktdrej zostanie wykonana
zauwazalna zmiana wartosci wspoéfczynnika mocy, tj. przy ktérej zmiana wspétczynnika mocy bedzie
wieksza od wymaganej minimalnej doktadnosci.
Uwaga: kolejne zmiany wartosci zadanej cos @SP wprowadzaé po ustabilizowaniu sie wartosci
wspotczynnika mocy i wykonaniu pomiaru doktadnosci jego utrzymywania w zadanym punkcie pracy.

9.2. Sprawdzenia wymaganego skoku i zakresu nastaw
Prébe nalezy wykonac przy pracy PPM z zatagczonym trybem regulacji wspétczynnika mocy i obejmowac
kolejno zmieniang warto$cig zadana:

a)cos pSP =1,

b) cos @SP =0,99,

c) cos @SP = cos pmx
d) cos pSP =1,

e) cos @SP =-0,99,

f) cos @SP = -cos pmx

gdzie: cos @mx—to wspdtczynnik mocy odpowiadajgcy generacji mocy czynnej o wartosci Pmax i mocy
biernej o wartosci Qmaxp oraz analogicznie Qmaxz zgodnie z rGwnaniem:

1

14 (Gmax’

Pmax

cos @ =

Uwaga 1: kolejne zmiany wartosci zadanej cos ¢SP wprowadzaé po ustabilizowaniu sie generacji mocy
biernej i wykonaniu pomiaru doktadnosci jej utrzymywania w zadanym punkcie pracy.

Uwaga 2: zgodnie z wymaganiami NC RfG jednostkowa skokowa zmiana wartosci zadanej
wspdtczynnika mocy nie powinna przekracza¢ wartosci Acos @SP = 0,01. Wymaganie to powinno by¢
realizowane przez uktad regulacji PPM w taki sposéb, aby dojscie do wartosci docelowej odbywato sie
sekwencyjnie, w kolejnych krokach o wartosci do 0,01, realizowanych po ustabilizowaniu sie
parametréw pracy PPM na poprzednim poziomie.

9.3. Sprawdzenie odpowiedzi mocy biernej na skokowa zmiane mocy czynnej
Przy zatgczonym trybie regulacji wspétczynnika mocy kolejno z wartoscig zadana:

a)cos SP =1,

b) w kierunku produkcji réwng cos @SP odpowiadajacg Qmaxp,

c) w kierunku zuzycia réwng cos @SP odpowiadajacg Qmaxz,
wprowadzi¢ ograniczenie w generacji mocy czynnej PSP o wartos¢ 10%Pmax mniejszg od biezgcego
poziomu generacji.
Uwaga: kolejne zmiany wartosci zadanych wprowadzaé po ustabilizowaniu sie PPM w zadanym
punkcie pracy.

10. Kryteria oceny testu zgodnosci
Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z
1. Kryteriami okreslonymi w ramach zapiséw NC RfG w Art. 48.9. c¢):
a. Test uznaje sie za zaliczony, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:
i. zakres nastawy i przyrost wspdtczynnika mocy sg zapewniane zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. d);
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ii. czas uruchomienia mocy biernej w wyniku skokowej zmiany mocy czynnej nie przekracza
wymogu ustanowionego w art. 21 ust. 3 lit. d); oraz
iii. doktadnosé regulacji jest zgodna z wartoscig okreslong w art. 21 ust. 3 lit. d).
2. Szczegdtowymi kryteriami okreslonymi przez Witasciwego OS w ramach programu
szczegdtowego
3. Wynik nalezy uznaé za pozytywny jesli jednostka wytwodrcza pozytywnie przejdzie wszystkie
proby realizowane po kolei, bez powtdrzen.



