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Wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapisow Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczgcy przytaczania odbioru

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci
technicznej instalacji dystrybucyjnych przytgczonych do
systemu przesytowego do ponownego przytaczenia po
przypadkowym odtaczeniu spowodowanym zaktéceniem
sieci
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2 Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci technicznej
instalacji dystrybucyjnych przytagczonych do systemu przesytowego
do ponownego przytagczenia po przypadkowym odtgczeniu
(awaryjnym wytgczeniu) spowodowanym zaktdceniem sieci

2.1 Zakres stosowania

Zgodnie z art. 19 ust. 4 lit. a) NC DC wszystkie instalacje dystrybucyjne powinny mie¢ zdolnosé
do ponownego przytgczenia po odtgczeniu. Art. 37 ust. 2 NC DC okreslajgcy test zdolnosci
opisanej w art. 19 ust. 4 lit. a) doprecyzowat, ze ponowne przytaczenie (zatgczenie) powinno
odbywac sie najlepiej za pomoca automatyzacji. Zgodnie z wymogami ogdlnego stosowania
automatyczne ponowne zatgczenie po wytgczeniu nie jest wymagane przez OSP. Ponowne
reczne zatgczenie, po wytgczeniu spowodowanym zaktéceniem sieci skutkujgcym trwatym
wyltaczeniem, mozliwe jest wytgcznie na polecenie OSP.

Test potwierdzajgcy zdolno$¢ instalacji dystrybucyjnej przytgczonej do systemu przesytowego
do ponownego zatgczenia po awaryjnym wyltgczeniu zgodnie z art. 34 i art. 35 NC DC
wykonywany jest przez OSD, u ktdérego zainstalowane sg urzgdzenia stuzgce do tgczenia sieci
OSD z siecig OSP.

2.2 Celizakres testu
Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 37 ust. 2 NC DC.

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej instalacji dystrybucyjnej przytagczonej do
systemu przesytowego w zakresie mozliwosci ponownego zatgczenia po trwatym wytgczeniu
na polecenie OSP.

2.3 Warunki wstepne
Warunkiem wstepnym jest pozytywne przejscie testu w zakresie wymiany informacji (z art. 38
ust. 1 NC DC) oraz testu w zakresie zdalnego odtgczenia (wytaczenia) (z art. 37 ust. 4).

2.4 Testy
Przedmiotowy test sktada sie z nastepujgcych po sobie czesci:

1. Potwierdzenie zdolnos$ci OSDp do przyjecia polecenia OSP.

2. Wykonania sterowania przez OSDp - weryfikacja poprawnosci wykonania polecenia —
telesygnalizacja stanu potozenia tgcznikdw.

3. Potwierdzenie wykonania sterowania przez OSDp w oparciu o polecenie OSP.

2.5 Ocena testu
Wynik testu uznaje sie za pozytywny jezeli polecenie OSP zostato przyjete przez OSDp,
zrealizowane i potwierdzone prawidtowg telesygnalizacjg stanu tacznikow.
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W przypadku negatywnego wyniku testu, nalezy powtoérzy¢ caty test w terminie uzgodnionym
z OSP.

2.6 Mozliwos¢ zastgpienia testu zgodnosci certyfikatem sprzetu
Nie przewiduje sie mozliwosci zastgpienia testu certyfikatem sprzetu.



