e Kodeksy Sieciowe - Obszar przytaczeniowy

C. Przytaczenie systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz
modutow parku energii z podtaczeniem pradu statego (NC HVDC)

1. Informacje ogdlne,

W dniu 28 wrzesnia 2016 r. weszto w zycie Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26
sierpnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytgczenia systemdéw wysokiego napiecia
pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego (Dalej: Rozporzadzenie
2016/1447).

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporzadzenia 2016/1447 wtasciwi operatorzy systemow
(rozumiani jako operatorzy, do ktérych systeméw jest lub zostanie przytgczona dany system lub modut
parku energii prgdu statego) oraz operatorzy systemow przesytowych elektroenergetycznych (dalej:
OSP) zostali zobowigzani do opracowania i przedtozenia do krajowych organdéw regulacyjnych
wymogoéw ogdlnego stosowania dla przytaczania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazaty Prezesowi URE wymogi
ogoblnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujgce wszystkie wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
2016/1447, do ktérych opracowania zobowigzany zostat OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa
Energetycznego.

Tres¢ tych wymogdéw jest tozsama z Propozycjg OSD wymogdéw ogdlnego stosowania, ktéra
zostata opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostepniona na stronie
internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedfozenia wymogow ogdlnego
stosowania wynikajgcych z Rozporzadzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzjg znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r.
zatwierdzit Zmienione Wymogi dla przytgczania systemdw wysokiego napiecia pradu statego oraz
modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego przedtozone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogéw okreslonych w Rozporzadzeniu 2016/1447 oraz wymogdw ogdlnego
stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna sie 28
wrzesnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporzadzeniu 2016/1447 systemy
wysokiego napiecia pradu statego oraz moduty parku energii z podtgczeniem pradu statego do KSE
(zarowno do sieci przesytowej jak i dystrybucyjnej), a takze systemy i moduty modyfikowane w takim
stopniu, ze umowa przytaczeniowa musi by¢ zmieniona, bedg musiaty spetnia¢ nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyiszym zakresie wraz z aktualizacja wymagan
dotyczacych Kodeksu Sieci NC HVDC dostepny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/hvdc

» C.1.1."Wykaz informacji i dokumentdw, ktére nalezy przedstawic, a takze wymogi, ktére maja
by¢ spetnione przez wtasciciela systemu HVDC lub wiasciciela modutu parku energii z
podtgczeniem pradu statego, w ramach procesu zapewniania zgodnosci podziat obowigzkéw
miedzy witascicielem systemu HVDC lub wtascicielem modutu parku energii z podtgczeniem
pragdu statego, a operatorom systemu na potrzeby testdw, symulacji i monitorowania
zgodnosci, a takze dodatkowe szczegétowe przepisy i szczegdty procedury pozwolenia na
uzytkowanie".


https://www.pse.pl/hvdc

2. Pozwolenia na uzytkowanie,

Pozwolenia na uzytkowanie dla systeméw wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw
parku energii z podtaczeniem pradu statego.

W zwigzku z obowigzkiem podania do publicznej wiadomosci materiatéw, o ktérych mowa w
Artykule 55 ust. 2 Rozporzadzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiajgcego kodeks sieci
okreslajacy wymogi dotyczace przytaczenia do sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz
modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego (zwanym NC HVDC), a takze rozpoczeciem
stosowania wymogéw okreslonych w powyzszym rozporzadzenia z dniem 08.09.2019 r., Veolia
Wschdd Sp. z o.0. przedktada opracowane w ramach PTPiREE procedure i wzory dokumentéw,
zwigzane z uzyskiwaniem pozwolenia na uzytkowanie dla przytaczenia do sieci systemoéw wysokiego
napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego, a takze
funkcjonujacych systemdéw wysokiego napiecia pragdu statego oraz modutéw parku energii z
podtaczeniem pradu statego w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen w takim stopniu, ze
wymagana jest zmiana umowy o przytgczenie.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie dla przytgczenia systeméw wysokiego
napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego obejmuje
zestawienie wymaganych dokumentéw i dziatan po stronie wtasciciela systemu wysokiego napiecia
pradu statego lub modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego oraz po stronie Veolia Wschéd
Sp. z 0.0., prowadzacych do pozyskania stosownego pozwolenia na uzytkowanie.

Zestawienie procedury i stosownych dokumentéw (do pobrania) znajduje sie ponizej:

» C.2.1.Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw parku energii z podtgczeniem pradu
statego oraz systemow HVDC

3. Modernizacje,

W zwigzku z obowigzkiem podania do publicznej wiadomosci materiatéw, o ktédrych mowa w
Artykule 4 ust. 1 Rozporzadzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiajgcego kodeks sieci
okreslajacy wymogi dotyczgce przytaczenia do sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz
modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego (zwanym NC HVDC), a takze rozpoczeciem
stosowania wymogéw okreslonych w powyzszym rozporzadzeniu z dniem 08.09.2019 r., Veolia
Wschdd Sp. z o.0. przedktada opracowane w ramach PTPIiREE procedure i wzory dokumentow,
zwigzane z objeciem wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany systemoéw
wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego.

Procedura objecia istniejgcego systemu wysokiego napiecia pradu statego oraz modutu parku
energii z podtgczeniem pradu statego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany
urzagdzen obejmuje zestawienie wymaganych dokumentéw i dziatan po stronie witasciciela systemu
wysokiego napiecia pradu statego lub modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego oraz po
stronie Veolia Wschéd Sp. z o.0., prowadzacych do wydania decyzji w sprawie objecia istniejgcego
systemu wysokiego napiecia pragdu statego lub modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego
wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen.



Zestawienie procedury i stosownych dokumentdéw (do pobrania) znajduje sie ponizej:

C.3.1. Wytyczne Komisji ds. opracowania procedury objecia istniejgcego systemu wysokiego
napiecia pradu statego oraz istniejgcego modutu parku energii z podfgczeniem pradu statego
wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany,

C.3.2. Zatgcznik do wytycznych - Procedura objecia istniejgcego modutu parku energii z
podtaczeniem pradu statego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany,
C.3.3. Wzér - Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie moggcej mie¢ wptyw
na zdolnosci techniczne modutu parku energii z podfgczeniem pradu statego,

C.3.4. Zatacznik nr 1 do powiadomienia o planowanej modernizacji lub wymianie mogacej mieé
wptyw na zdolnosci techniczne modutu parku energii z podfgczeniem pradu statego. Wzér -
Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany modutu parku energii z podtgczeniem pradu

statego.

4. Testowanie i certyfikacja



